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Ventiladores Centrifugos

Ventiladores centrifugos de doble aspiracion
con motor directo y con turbina a accion

Ventilador:
*Envolvente en chapa de acero galvanizado.
Turbina a accién en chapa de acero
galvanizado.
+Se suministra con pies soporte CPS.

Motor:

+High efficiency (HE) motores para
cumplimiento de ErP 2015.

*Motores cerrados con protector térmico
incorporado, clase F, con rodamientos a
bolas, proteccion IP54.

*Monofésico 220-240 V 50 Hz y trifasico
220-240/380-415 V 50 Hz.

*Temperatura maxima del aire a transportar:
-20 °C +60 °C.

Acabado:
+*Anticorrosivo en chapa de acero galvanizado.

DTM
CcoD MOD PVP €
70011000 DTM-7/7-4M 1/5-EFF 196,70
70011002 DTM-7/7-6M 1/10-EFF 189,35
70011011 DTM-9/7-4M 3/4-EFF 286,20
70011012 DTM-9/7-6M 1/3-EFF 287,40
70011013 DTM-9/9-4M 1/2-EFF 258,95
70011014 DTM-9/9-4M 3/4-EFF 266,05
70011015 DTM-9/9-6M 1/5-EFF 241,95
70011016 DTM-9/9-6M 1/3-EFF 243,95
70011021 DTM-10/8-4M 3/4-EFF 299,30
70011022 DTM-10/8-6M 1/3-EFF 297,75
70011023 DTM-10/10-4M 1/2-EFF 266,70
70011024 DTM-10/10-4M 3/4-EFF 274,00
70011025 DTM-10/10-6M 1/3-EFF 267,80
70011030 DTM-12/9-6T 1 1/2-EFF 434,00
70011032 DTM-12/9-6M 1-EFF 435,00
70011033 DTM-12/12-6T 1 1/2-EFF 433,55
70011034 DTM-12/12-6M 3/4-EFF 404,00
70011035 DTM-12/12-6M 1-EFF 420,50
70011050 DTM-15/15-6T 3-EFF 697,90

DTM 3V

=

Ventiladores centrifugos de doble aspiracion
con motor de 3 velocidades

Ventilador:
*Envolvente en chapa de acero galvanizado.

-Turbina a accién en chapa de acero
galvanizado.
+Se suministra con pies soporte CPS.

Motor:

+High efficiency (HE) motores para
cumplimiento de ErP 2015.

-Motores cerrados con protector térmico
incorporado, clase F, con rodamientos a
bolas, proteccién IP54.

*Monofésico 220-240 V 50 Hz y trifasico
220-240/380-415 V 50 Hz.

-Temperatura maxima del aire a transportar:
-20 °C +60 °C.

Acabado:
+Anticorrosivo en chapa de acero galvanizado.

DTM 3V

coD MOD PVP €
70021001 DTM-7/7-4M 1/5 3V 231,10
70021012 DTM-9/9-4M 3/4 3V 303,00
70021013 DTM-9/9-6M 1/3 3V 292,55
70021024 DTM-10/10-4M 3/4 3V 309,25
70021023 DTM-10/10-6M 1/3 3V 302,80
70021022 DTM-10/10-6M 3/4 3V 440,90
70021030 DTM-12/12-6M 1 3V 464,90

DTM/B

Ventiladores centrifugos de doble aspiracion
con brida de impulsion y sin pies de apoyo

Ventilador:
*Envolvente en chapa de acero galvanizado.
+Turbina a accién en chapa de acero
galvanizado.

Motor:

+High efficiency (HE) motores para
cumplimiento de ErP 2015.

-Motores cerrados con protector térmico
incorporado, clase F, con rodamientos a
bolas, proteccién IP54.

*Monofésico 220-240 V 50 Hz y trifasico
220-240/380-415 V 50 Hz.

-Temperatura maxima del aire a transportar:
-20 °C +60 °C.

Acabado:
+*Anticorrosivo en chapa de acero galvanizado.

DTM/B

coD MOD PVP €
70031000 DTM/B-7/7-4M 1/5-EFF 204,60
70031001 DTM/B-7/7-6M 1/10-EFF 196,95
70031011 DTM/B-9/7-4M 3/4-EFF 289,95
70031012 DTM/B-9/7-6M 1/3-EFF 277,00
70031013 DTM/B-9/9-4M 1/2-EFF 269,35
70031014 DTM/B-9/9-4M 3/4-EFF 276,75
70031015 DTM/B-9/9-6M 1/5-EFF 240,00
70031016 DTM/B-9/9-6M 1/3-EFF 253,70

DTM/B

coD MOD PVP €
70031021 DTM/B-10/8-4M 3/4-EFF 302,75
70031022 DTM/B-10/8-6M 1/3-EFF 282,05
70031023 DTM/B-10/10-4M 1/2-EFF 277,30
70031024 DTM/B-10/10-4M 3/4-EFF 284,95
70031025 DTM/B-10/10-6M 1/3-EFF 268,55
70031033 DTM/B-12/9-6M 1-EFF 436,30
70031031 DTM/B-12/9-6T 1 1/2-EFF 451,30
70031034 DTM/B-12/12-6T 1 1/2-EFF 454,50
70031035 DTM/B-12/12-6M 3/4-EFF 423,65
70031036 DTM/B-12/12-6M 1-EFF 437,25
70031040 DTM/B-15/15-6T 3-EFF 731,75

4./ DTM/EC-i

Ventiladores centrifugos de doble aspiracion,
motor directo EC Technology IE4 con
electroénica integrada y turbina a accién

Ventiladores centrifugos de doble aspiracion,
motor directo EC Technology IE4 con electrénica
integrada y turbina a accién, especialmente
disefiados para obtener una alta eficiencia
energética.

Ventilador:
*Envolvente en chapa de acero galvanizado.
Turbina a accién en chapa de acero
galvanizado.

Motor:

*Motores EC Technology de alta eficiencia con
electrénica integrada, regulables mediante
0-10 V.

*Motores con eficiencia IE4, clase F y
proteccién IP54.

*Monofasico 190-250 V 50/60 Hz.

*Temperatura de trabajo: -20 °C +60 °C.

SC-EC:
Se suministra como accesorio opcional. Cuadro
de control para sistemas de ventilacion con
motores EC Technology que lleven la electronica
integrada en el propio motor. Con las siguientes
caracteristicas:
+CPC: Control de presion constante.
*CFC: Control de caudal constante.
+DAY/NIGHT: Ajuste de doble consigna de
presién segiin momento del dia.
*Sensor externo: Compatible con sensor de
temperatura, humedad, calidad de aire o CO.
*Equipo preconfigurado en modo presién
constante con set point de 100 Pa.

Acabado:
+Anticorrosivo en chapa de acero galvanizado.

DTM/EC-i

coD MOD PVP €
70121002 DTM/EC-i-9/9-4M-1/2 |IE4 786,90
70121003 DTM/EC-i-9/9-4M-3/4 |IE4 844,30
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DTM/EC-i

DTM/B/EC-i

coD MOD PVP € coD MOD PVP €
70121004 DTM/EC-i-9/9-4M-1 |E4 859,70 70122007 DTM/B/EC-i-10/10-4M-2 |E4 1.100,25
70121001 DTM/EC-i-9/9-6M-1/3 |IE4 786,90 70122005 DTM/B/EC-i-10/10-6M-1/3 IE4 842,05
70121006 DTM/EC-i-10/10-4M-1 |IE4 875,95 70122008 DTM/B/EC-i-12/12-6M-1 |E4 1.167,95
70121007 DTM/EC-i-10/10-4M-2 IE4 1.061,25
70121005 DTM/EC-i-10/10-6M-1/3 IE4 803,10
70121008 DTM/EC-i-12/12-6M-1 IE4 1.132,80

DTM/B/EC-i

Ventiladores centrifugos de doble aspiracion,
motor directo EC Technology IE4 con
electrénica integrada y sin pies de apoyo

Ventiladores centrifugos de doble aspiracion,
motor directo EC Technology IE4 con electrénica
integrada y turbina a accion, especialmente
disefiados para obtener una alta eficiencia
energética.

Ventilador:
*Envolvente en chapa de acero galvanizado.
-Turbina a accién en chapa de acero
galvanizado.
-Se suministra con brida de impulsién y sin
pies de apoyo.

Motor:

*Motores EC Technology de alta eficiencia con
electrénica integrada, regulables mediante
0-10 V.

*Motores con eficiencia IE4, clase F y
proteccion IP54.

*Monofasico 190-250 V 50/60 Hz.

*Temperatura de trabajo: -20 °C +60 °C.

SC-EC:
Se suministra como accesorio opcional. Cuadro
de control para sistemas de ventilacién con
motores EC Technology que lleven la electrénica
integrada en el propio motor. Con las siguientes
caracteristicas:
«CPC: Control de presion constante.
*CFC: Control de caudal constante.
+DAY/NIGHT: Ajuste de doble consigna de
presién seglin momento del dia.
*Sensor externo: Compatible con sensor de
temperatura, humedad, calidad de aire o CO.
*Equipo preconfigurado en modo presién
constante con set point de 100 Pa.

Acabado:
+*Anticorrosivo en chapa de acero galvanizado.

DTM/B/EC-i

CcoD MOD PVP €
70122002 DTM/B/EC-i-9/9-4M-1/2 |E4 819,35
70122003 DTM/B/EC-i-9/9-4M-3/4 |E4 876,75
70122004 DTM/B/EC-i-9/9-4M-1 IE4 892,15
70122001 DTM/B/EC-i-9/9-6M-1/3 |E4 819,35
70122006 DTM/B/EC-i-10/10-4M-1 |E4 914,90

=57 cADT™

Unidades de ventilacion, aisladas
acusticamente

Ventilador:

+Estructura en chapa de acero galvanizado,
con aislamiento térmico y acustico.

+Turbina a accién en chapa de acero
galvanizado.

*Prensaestopas para entrada de cable.

+Ventiladores de doble aspiracion de la serie
DTM.

Motor:

-Motores cerrados con protector térmico
incorporado, clase F, con rodamientos a
bolas, proteccién IP54.

*Monofésico 220-240 V 50 Hz y trifasico
220-240/380-415 V 50 Hz.

*Temperatura maxima del aire a transportar:
-20 °C +60 °C.

Acabado:
+*Anticorrosivo en chapa de acero galvanizado.

Bajo demanda:
+Con impulsién circular.

CADTM

cob MOD PVP €
80011002 CADTM-7/7-4M 1/5 346,95
80011000 CADTM-7/7-6M 1/10 341,90
80011006 CADTM-9/9-4M 1/2 426,85
80011007 CADTM-9/9-4M 3/4 432,50
80011008 CADTM-9/9-6M 1/5 408,70
80011009 CADTM-9/9-6M 1/3 415,80
80011013 CADTM-10/10-4M 1/2 451,40
80011014 CADTM-10/10-4M 3/4 472,85
80011015 CADTM-10/10-6M 1/3 452,15
80011019 CADTM-12/12-6T 1 1/2 621,85
80011021 CADTM-12/12-6M 3/4 601,75
80011022 CADTM-12/12-6M 1 621,50
80011024 CADTM-15/15-6T 3 933,60

=57 cADTMav

Unidades de ventilacion, aisladas
acusticamente con tres velocidades

Ventilador:

*Estructura en chapa de acero galvanizado,
con aislamiento térmico y acustico.

Turbina a accién en chapa de acero
galvanizado.

*Prensaestopas para entrada de cable.

-Ventiladores de doble aspiracion de la serie
DTM.

Motor:

*Motores cerrados con protector térmico
incorporado, clase F, con rodamientos a
bolas, proteccién IP54.

*Monofésico 220-240 V 50 Hz y trifasico
220-240/380-415 V 50 Hz.

*Temperatura maxima del aire a transportar:
-20 °C +60 °C.

Acabado:
*Anticorrosivo en chapa de acero galvanizado.

Bajo demanda:
+Con impulsién circular.

CADTM 3V

coD MOD PVP €
80021000 CADTM-7/7-4M 1/5 3V 400,65
80021003 CADTM-9/9-4M 3/4 3V 494,95
80021004 CADTM-9/9-6M 1/3 3V 477,75
80021006 CADTM-10/10-4M 3/4 3V 533,85
80021008 CADTM-10/10-6M 1/3 3V 503,60
80021010 CADTM-12/12-6M 1 3V 684,70

CADTM/INT

Unidades de ventilacion con interruptor
incorporado

Ventilador:

*Estructura en chapa de acero galvanizado,
con aislamiento térmico y acustico.

+Turbina a accién en chapa de acero
galvanizado.

*Prensaestopas para entrada de cable.

+Ventiladores de doble aspiracion de la serie
DTM.

Motor:
-Motores cerrados con protector térmico
incorporado, clase F, con rodamientos a
bolas, proteccién IP54.
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*Monofasico 220-240 V 50 Hz y trifasico
220-240/380-415 V 50 Hz.

*Temperatura maxima del aire a transportar:
-20 °C +60 °C.

Acabado:
+*Anticorrosivo en chapa de acero galvanizado.

Bajo demanda:
+Con impulsién circular.

CADTM/INT

coD MOD PVP €
80031000 CADTM/INT-7/7-4M 1/5 391,35
80031001 CADTM/INT-7/7-6M 1/10 385,15
80031002 CADTM/INT-9/9-4M 1/2 473,65
80031003 CADTM/INT-9/9-4M 3/4 478,65
80031005 CADTM/INT-9/9-6M 1/5 455,90
80031006 CADTM/INT-9/9-6M 1/3 461,90
80031007 CADTM/INT-10/10-4M 1/2 496,45
80031008 CADTM/INT-10/10-4M 3/4 504,40
80031009 CADTM/INT-10/10-6M 1/3 488,20
80031010 CADTM/INT-12/12-6T 1 1/2 671,30
80031011  CADTM/INT-12/12-6M 3/4 650,85
80031012 CADTM/INT-12/12-6M 1 670,65
80031013 CADTM/INT-15/15-6T 3 989,65

CADTM/C

Unidades de ventilacion con entrada y salida
circular

Ventilador:

*Estructura en chapa de acero galvanizado,
con aislamiento térmico y acustico.

-Turbina a accién en chapa de acero
galvanizado.

*Prensaestopas para entrada de cable.

-Ventiladores de doble aspiracion de la serie
DTM.

Motor:

*Motores cerrados con protector térmico
incorporado, clase F, con rodamientos a
bolas, proteccion IP54.

*Monofasico 220-240 V 50 Hz y trifasico
220-240/380-415 V 50 Hz.

-Temperatura maxima del aire a transportar:
-20 °C +60 °C.

Acabado:
+Anticorrosivo en chapa de acero galvanizado.

Bajo demanda:
-Con impulsion circular.

CADTM/C
CcoD MOD PVP €
80051001 CADTM/C-7/7-4M 1/5 448,80
80051002 CADTM/C-7/7-6M 1/10 441,95
80051003 CADTM/C-9/9-4M 1/2 559,45

CADTM/C

coD MOD PVP €
80051004 CADTM/C-9/9-4M 3/4 570,85
80051005 CADTM/C-9/9-6M 1/5 541,60
80051006 CADTM/C-9/9-6M 1/3 549,80
80051007 CADTM/C-10/10-4M 1/2 596,65
80051008 CADTM/C-10/10-4M 3/4 606,80
80051009 CADTM/C-10/10-6M 1/3 590,25
80051010 CADTM/C-12/12-6T 1 1/2 835,25
80051011 CADTM/C-12/12-6M 3/4 809,20
80051012 CADTM/C-12/12-6M 1 828,05
80051013 CADTM/C-15/15-6T 3 1.255,40

CADTM/F

Unidades de ventilacion con filtro
incorporado

Ventilador:

+Estructura en chapa de acero galvanizado,
con aislamiento térmico y acustico.

-Turbina a accién en chapa de acero
galvanizado.

*Prensaestopas para entrada de cable.

-Ventiladores de doble aspiracion de la serie
DTM.

Motor:

*Motores cerrados con protector térmico
incorporado, clase F, con rodamientos a
bolas, proteccion IP54.

*Monofésico 220-240 V 50 Hz y trifasico
220-240/380-415 V 50 Hz.

-Temperatura maxima del aire a transportar:
-20 °C +60 °C.

Acabado:
+Anticorrosivo en chapa de acero galvanizado.

Bajo demanda:
-Con impulsion circular.

coD MOD PVP €
80081000 CADTM/F-7/7-4M 1/5 399,00
80081001 CADTM/F-7/7-6M 1/10 393,20
80081003 CADTM/F-9/9-4M 1/2 490,80
80081004 CADTM/F-9/9-4M 3/4 497,35
80081005 CADTM/F-9/9-6M 1/5 469,95
80081006 CADTM/F-9/9-6M 1/3 478,15
80081007 CADTM/F-10/10-4M 1/2 519,25
80081008 CADTM/F-10/10-4M 3/4 528,60
80081009 CADTM/F-10/10-6M 1/3 505,45
80081010 CADTM/F-12/12-6T 1 1/2 715,20
80081011  CADTM/F-12/12-6M 3/4 692,05
80081012 CADTM/F-12/12-6M 1 714,75
80081013 CADTM/F-15/15-6T 3 1.073,55

. * CADTM/ALP

Unidades de ventilacion con perfileria
de aluminio y chapa prelacada, aisladas
acusticamente

Ventilador:

«Estructura en perfileria de aluminio, con
aislamiento térmico y acustico.

Turbina a accién en chapa de acero
galvanizado.

*Prensaestopas para entrada de cable.

+Ventiladores de doble aspiracion de la serie
DTM.

Motor:

*Motores cerrados con protector térmico
incorporado, clase F, con rodamientos a
bolas, proteccién IP54.

*Monofésico 220-240 V 50 Hz y trifasico
220-240/380-415 V 50 Hz.

*Temperatura maxima del aire a transportar:
-20 °C +60 °C.

Acabado:
+*Anticorrosivo en chapa de acero prelacada 'y
perfileria de aluminio.

Bajo demanda:
+Con impulsién circular.

CADTM/ALP

coD MOD PVP €
81001001 CADTM/ALP-7/7-4M 1/5 503,00
81001002 CADTM/ALP-7/7-6M 1/10 494,05
81001003 CADTM/ALP-9/9-4M 1/2 627,70
81001004 CADTM/ALP-9/9-4M 3/4 636,40
81001005 CADTM/ALP-9/9-6M 1/5 593,15
81001006 CADTM/ALP-9/9-6M 1/3 601,50
81001007 CADTM/ALP-10/10-4M 1/2 659,50
81001008 CADTM/ALP-10/10-4M 3/4 668,55
81001009 CADTM/ALP-10/10-6M 1/3 634,80
81001010 CADTM/ALP-12/12-6T 1 1/2 878,85
81001011  CADTM/ALP-12/12-6M 3/4 863,50
81001012 CADTM/ALP-12/12-6M 1 898,15
81001013 CADTM/ALP-15/15-6T 3 1.241,70
¥ ]

~ ' CADTM/ALPS

Unidades de ventilacion con doble pared de
aislamiento, chapa prelacada y perfileria de
aluminio

Ventilador:
-Estructura en perfileria de aluminio, con
aislamiento térmico y acustico.
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-Turbina a accién en chapa de acero
galvanizado.

*Prensaestopas para entrada de cable.

-Ventiladores de doble aspiracién de la serie
DTM.

Motor:

-Motores cerrados con protector térmico
incorporado, clase F, con rodamientos a
bolas, proteccion IP54.

*Monofésico 220-240 V 50 Hz y trifasico
220-240/380-415 V 50 Hz.

-Temperatura maxima del aire a transportar:
-20 °C +60 °C.

Acabado:
+Anticorrosivo en chapa de acero prelacada y
perfileria de aluminio.

Bajo demanda:
-Con impulsién circular.

CADTM/ALPS

CcoD MOD PVP €
81021001 CADTM/ALPS-7/7-4M 1/5 553,25
81021002 CADTM/ALPS-7/7-6M 1/10 543,45
81021003 CADTM/ALPS-9/9-4M 1/2 690,45
81021004 CADTM/ALPS-9/9-4M 3/4 700,05
81021005 CADTM/ALPS-9/9-6M 1/5 652,45
81021006 CADTM/ALPS-9/9-6M 1/3 661,60
81021007 CADTM/ALPS-10/10-4M 1/2 725,45
81021008 CADTM/ALPS-10/10-4M 3/4 735,45
81021009 CADTM/ALPS-10/10-6M 1/3 723,65
81021010 CADTM/ALPS-12/12-6T 1 1/2 966,65
81021011 CADTM/ALPS-12/12-6M 3/4 949,85
81021012 CADTM/ALPS-12/12-6M 1 987,90
81021013 CADTM/ALPS-15/15-6T 3 1.365,75

* CADTM/ALPF

Unidades de ventilacion con chapa
prelacada, filtro incorporado y perfileria de
aluminio

Ventilador:

+Ventiladores de doble aspiracion de la serie
DTM.

«Estructura en perfileria de aluminio, con
aislamiento térmico y acustico.

+Turbina a accién en chapa de acero
galvanizado.

*Prensaestopas para entrada de cable.

Motor:

-Motores cerrados con protector térmico
incorporado, clase F, con rodamientos a
bolas, proteccion IP54.

-Monofésico 220-240 V 50 Hz y trifasico
240 V/380-415 V 50 Hz.

*Temperatura maxima del aire a transportar:
-20 °C +60 °C.

Acabado:
+Anticorrosivo en chapa de acero prelacada y
perfileria de aluminio.

Bajo demanda:
-Con impulsion circular.

CADTM/ALPF

coD MOD PVP €
81051001 CADTM/ALPF-7/7-4M 1/5 594,20
81051002 CADTM/ALPF-7/7-6M 1/10 588,80
810510038 CADTM/ALPF-9/9-4M 1/2 735,00
81051004 CADTM/ALPF-9/9-4M 3/4 745,25
81051005 CADTM/ALPF-9/9-6M 1/5 694,50
81051006 CADTM/ALPF-9/9-6M 1/3 704,25
81051007 CADTM/ALPF-10/10-4M 1/2 792,90
81051008 CADTM/ALPF-10/10-4M 3/4 803,90
81051009 CADTM/ALPF-10/10-6M 1/3 769,75
81051010 CADTM/ALPF-12/12-6T 1 1/2 1.029,00
81051011 CADTM/ALPF-12/12-6M 3/4 1.011,05
81051012 CADTM/ALPF-12/12-6M 1 1.051,55
81051013 CADTM/ALPF-15/15-6T 3 1.505,85

@

= ~~  CADTM/EC-i

Unidades de ventilacion aisladas
acusticamente y motor EC Technology IE4
con electrénica integrada

Unidades de ventilacién con turbina a accion y
motor directo EC Technology |IE4 con electrdnica
integrada, especialmente disefiados para
obtener una alta eficiencia energética.

Ventilador:
*Envolvente en chapa de acero galvanizado.
-Turbina a accién en chapa de acero
galvanizado.

Motor:

*Motores EC Technology de alta eficiencia con
electrénica integrada, regulables mediante
0-10 V.

*Motores con eficiencia IE4, clase F y
proteccion IP54.

*Monofasico 190-250 V 50/60 Hz.

*Temperatura de trabajo: -20 °C +60 °C.

Acabado:
+Anticorrosivo en chapa de acero galvanizado.

CADTM/EC

cob MOD PVP €
85021002 CADTM/EC-i-9/9-4M-1/2 |E4 938,80
85021003 CADTM/EC-i-9/9-4M-3/4 |E4 996,15
85021004 CADTM/EC-i-9/9-4M-1 IE4 1.011,55
85021001 CADTM/EC-i-9/9-6M-1/3 |E4 938,80
85021006 CADTM/EC-i-10/10-4M-1 |IE4 1.050,35
85021007 CADTM/EC-i-10/10-4M-2 |E4 1.235,75
85021005 CADTM/EC-i-10/10-6M-1/3 IE4 977,60
85021008 CADTM/EC-i-12/12-6M-1 |E4 1.359,50

CADTM/C/
EC-i

Unidades de ventilacion con entrada y salida
circular y motor EC Technology IE4 con
electroénica integrada

Unidades de ventilacién con turbina a accién y
motor directo EC Technology IE4 con electrénica
integrada, especialmente disefiados para
obtener una alta eficiencia energética.

Ventilador:
*Envolvente en chapa de acero galvanizado.
-Turbina a accién en chapa de acero
galvanizado.

Motor:

*Motores EC Technology de alta eficiencia con
electrénica integrada, regulables mediante
0-10 V.

*Motores con eficiencia IE4, clase F y
proteccién IP54.

*Monofésico 190-250 V 50/60 Hz.

*Temperatura de trabajo: -20 °C +60 °C.

Acabado:
+Anticorrosivo en chapa de acero galvanizado.

CADTM/C/EC-i

coD MOD PVP €
85022002 CADTM/C/EC-i-9/9-4M-1/2 |IE4 983,75
85022003 CADTM/C/EC-i-9/9-4M-3/4 IE4 1.041,15
85022004 CADTM/C/EC-i-9/9-4M-1 IE4 1.056,50
85022001 CADTM/C/EC-i-9/9-6M-1/3 IE4 983,75
85022006 CADTM/C/EC-i-10/10-4M-1 IE4 1.104,00
85022007 CADTM/C/EC-i-10/10-4M-2 IE4 1.289,40
85022005 CADTM/C/EC-i-10/10-6M-1/3 IE4 1.031,20
85022008 CADTM/C/EC-i-12/12-6M-1 IE4 1.401,65

G, * CADTM/
- ALP/EC-i

Unidades de ventilacion con perfileria de
aluminio y motor EC Technology IE4 con
electroénica integrada

Unidades de ventilacién con turbina a accién y
motor directo EC Technology IE4 con electrénica
integrada, especialmente disefiados para
obtener una alta eficiencia energética.

Ventilador:
*Envolvente en chapa de acero galvanizado.
-Turbina a accién en chapa de acero
galvanizado.
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Ventiladores Centrifugos

Motor:

*Motores EC Technology de alta eficiencia con
electrénica integrada, regulables mediante
0-10 V.

*Motores con eficiencia IE4, clase F y
proteccion IP54.

*Monofésico 190-250 V 50/60 Hz.

*Temperatura de trabajo: -20 °C +60 °C.

Acabado:
+*Anticorrosivo en chapa de acero prelacada 'y
aluminio.

CADTM/ALP/EC-i

cop MOD PVP €
85023002 CADTM/ALP/EC--0/9-4M-1/2 IE4 1.190,50
85023003 CADTM/ALP/EC--0/9-4M-3/4 IE4 1.247,85
85023004 CADTM/ALP/EC--0/9-4M-1 IE4 1.263,25
85023001 CADTM/ALP/EC--0/9-6M-1/3 IE4 1.190,50
85023006 CADTM/ALP/EC--10/10-4M-1 [E4 1.340,60
85023007 CADTM/ALP/EC--10/10-4M-2 [E4 1.526,00
85023005 CADTM/ALP/EC--10/10-6M-1/3 IE4 1.267,80
85023008 CADTM/ALP/EC-i-12/12-6M-1 [E4 1.720,00
F

. * CADTM/
= ALPS/EC-i

Unidades de ventilacion con perfileria de
aluminio, doble pared de aislamiento y motor
EC Technology IE4 con electrénica integrada

Unidades de ventilacién con turbina a accién y
motor directo EC Technology IE4 con electrénica
integrada, especialmente disefiados para
obtener una alta eficiencia energética.

Ventilador:
*Envolvente en chapa de acero galvanizado.
-Turbina a accién en chapa de acero
galvanizado.

Motor:

*Motores EC Technology de alta eficiencia con
electrénica integrada, regulables mediante
0-10 V.

*Motores con eficiencia IE4, clase F y
proteccion IP54.

*Monofésico 190-250 V 50/60 Hz.

*Temperatura de trabajo: -20 °C +60 °C.

Acabado:
+Anticorrosivo en chapa de acero prelacada y
aluminio.

CADTM/ALPS/EC-i

coD MOD PVP €
85024002 CADTM/ALPS/EC-i-9/9-4M-1/2 IE4 1.260,65
85024003 CADTM/ALPS/EC-i-9/9-4M-3/4 |E4 1.318,00
85024004 CADTM/ALPS/EC-i-9/9-4M-1 IE4 1.333,45
85024001 CADTM/ALPS/EC-i-9/9-6M-1/3 IE4 1.260,65
85024006 CADTM/ALPS/EC-i-10/10-4M-1 IE4 1.435,15
85024007 CADTM/ALPS/EC-i-10/10-4M-2 IE4 1.620,55
85024005 CADTM/ALPS/EC-i-10/10-6M-1/3 IE4 1.362,35
85024008 CADTM/ALPS/EC-i-12/12-6M-1 IE4 1.846,90

= @
L 9|
. CADTM/
ALPF/EC-i

Unidades de ventilacion con perfileria de
aluminio, filtro incorporado y motor EC
Technology IE4 con electrdnica integrada

Unidades de ventilacién con turbina a accién y
motor directo EC Technology IE4 con electrénica
integrada, especialmente disefiados para
obtener una alta eficiencia energética.

Ventilador:
*Envolvente en chapa de acero galvanizado.
-Turbina a accién en chapa de acero
galvanizado.

Motor:

*Motores EC Technology de alta eficiencia con
electrénica integrada, regulables mediante
0-10 V.

*Motores con eficiencia IE4, clase F y
proteccion IP54.

*Monofésico 190-250 V 50/60 Hz.

*Temperatura de trabajo: -20 °C +60 °C.

Acabado:
+Anticorrosivo en chapa de acero prelacada y
aluminio.

CADTM/ALPF/EC-i

coD MOD PVP €
85033002 CADTM/ALPF/EC-i-9/9-4M-1/2 IE4 1.249,70
85033003 CADTM/ALPF/EC-i-9/9-4M-3/4 IE4 1.307,05
85033004 CADTM/ALPF/EC-i-9/9-4M-1 IE4 1.322,45
85033001 CADTM/ALPF/EC-i-9/9-6M-1/3 IE4 1.249,70
85033006 CADTM/ALPF/EC-i-10/10-4M-1 IE4 1.413,60
85033007 CADTM/ALPF/EC-i-10/10-4M-2 IE4 1.599,00
85033005 CADTM/ALPF/EC-i-10/10-6M-1/3 IE4 1.340,85
85033008 CADTM/ALPF/EC-i-12/12-6M-1 IE4 1.820,95
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CAKS/EC

Unidades de ventilaciéon para conductos
circulares, con envolvente acustica de 25 mm
de aislante para la reduccion de ruido, tapas
intercambiables y motor EC Technology

Ventilador:

+Estructura en perfileria de aluminio.

*Tapas con envolvente acustica de 25 mm de
aislante de alta calidad, en chapa prelacada.

+Turbina a reaccion.

+Bridas normalizadas en aspiracién e
impulsion, para facilitar la instalacion en
conductos.

Tapas intercambiables para tener la impulsiéon
en cualquiera de los laterales.

*Boca entrada de aire con difusores para
incrementar la eficiencia del ventilador.

Motor:

*Motores EC Technology de rotor exterior y
de alta eficiencia, regulables mediante sefal
0-10 V.

*Monofasico 200-240 V 50/60 Hz y trifasico
380-480 V 50/60 Hz.

-Temperatura maxima del aire a transportar:
-25 °C +60 °C.

Acabado:
+*Anticorrosivo en chapa de acero prelacada y
perfileria de aluminio.

CAKS/EC

coD MOD PVP €
87000001 CAKS/EC-220 933,65
87000002 CAKS/EC-250 1.003,95
87000003 CAKS/EC-310 1.070,30
87000004 CAKS/EC-400 1.797,80
87000005 CAKS/EC-500 2.563,20

P
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Ventiladores centrifugos de doble aspiracion
a transmision, con salida de eje por ambos
lados y con turbina a accion

Ventilador:
*Envolvente en chapa de acero galvanizado.
+Turbina a accién en chapa de acero
galvanizado.
*Rodamientos soportados con amortiguadores
de goma para evitar vibraciones.
*Se suministra con pies soporte CPS.

Motor:

*Motores con eficiencia IE3 para potencias
iguales o superiores a 0,75 kW, excepto
monofasicos, 2 velocidades y 8 polos.

+Eje libre con rodamientos a bolas de engrase
permanente en ambos lados.

*Temperatura maxima del aire a transportar:
-20 °C +80 °C.

Acabado:
+*Anticorrosivo en chapa de acero galvanizado.

Bajo demanda:
*Pueden suministrarse el soporte motor y
tensor de correas SMS.

DTS
coD MOD PVP €
71001000 DTS-7/7 147,05
71001002 DTS-9/9 171,90
71001003 DTS-10/10 186,30
71001004 DTS-12/12 234,60
71001006 DTS-15/15 308,40
71001007 DTS-18/18 375,80
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Ventiladores Centrifugos
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DTC

Ventiladores centrifugos de doble aspiracion
a transmision, con estructura cubica de gran
rigidez para reforzar la envolvente

Ventilador:
*Envolvente en chapa de acero galvanizado.
Turbina a accién en chapa de acero
galvanizado.
*Rodamientos soportados con amortiguadores
de goma para evitar vibraciones.

Motor:

*Motores con eficiencia IE3 para potencias
iguales o superiores a 0,75 kW, excepto
monofasicos, 2 velocidades y 8 polos.

+Eje libre con rodamientos a bolas de engrase
permanente en ambos lados.

*Temperatura maxima del aire a transportar:
-20 °C +80 °C.

Acabado:
+*Anticorrosivo en chapa de acero galvanizado.

DTC
CcoD MOD PVP €
71011000 DTC-7/7 184,25
71011002 DTC-9/9 200,95
71011003 DTC-10/10 214,85
71011004 DTC-12/12 260,05
71011005 DTC-15/15 344,65
71011006 DTC-18/18 412,40

DTR

Ventiladores centrifugos de doble aspiracion
a transmisién, con estructura reforzada y
rodamientos de puente rigido soportados
sobre la estructura

Ventilador:
*Envolvente en chapa de acero galvanizado.
-Turbina a accién en chapa de acero
galvanizado.

Motor:

*Motores con eficiencia IE3 para potencias
iguales o superiores a 0,75 kW, excepto
monofasicos, 2 velocidades y 8 polos.

+Eje libre con rodamientos a bolas de engrase
permanente en ambos lados.

«Temperatura maxima del aire a transportar:
-20 °C +110 °C.

Acabado:
+Anticorrosivo en chapa de acero galvanizado.

coD MOD PWP €  COD MOoD PVP €
71021003 DTR-12/12 322,60 83000407 DT-15/15-5.5 IE3 1.348,90
71021004 DTR-15/15 416,15 83000501 DT-18/18-1.5 IE3 1.127,90
71021006 DTR-18/18 495,50 83000502 DT-18/18-2 IE3 1.181,30
71021008 DTR-20/20 1.112,20 83000503 DT-18/18-3 IE3 1.290,20
71021009 DTR-22/22 1.200,65 83000504 DT-18/18-4 IE3 1.314,05
71021010 DTR-25/25 1.369,15 83000505 DT-18/18-5.5 IE3 1.440,60
71021011 DTR-30/28 1.642,90 83000506 DT-18/18-7.5 IE3 1.774,00
83000601 DT-20/20-2 IE3 2.020,00
83000602 DT-20/20-3 IE3 2.124,30
83000603 DT-20/20-4 IE3 2.232,00
- 83000604 DT-20/20-5.5 IE3 2.350,80
83000605 DT-20/20-7.5 IE3 2.567,25
83000606 DT-20/20-10 IE3 2.811,65
L m 83000701 DT-22/22-2 IE3 2.178,35
f’ DT 83000702 DT-22/22-3 IE3 2.255,50
83000703 DT-22/22-4 IE3 2.340,15
83000704 DT-22/22-5.5 IE3 2.484,80
Ventiladores centrifugos de doble aspiracion 83000705 DT-22/22-7.5 IE3 2.689,35
a transmision, con motor eléctrico, poleas, 83000706 DT-22/22-10 IE3 2.909,80
correas, protectores y turbina a accién 83000707 DT-22/22-15 IE3 3.509,50
83000801 DT-25/25-3 IE3 2.632,05
Ventilador: 83000802 DT-25/25-4 IE3 2.722,60
*Envolvente en chapa de acero galvanizado. 83000803 DT-25/25-5.5 IE3 2.887,30
-Turbina a accién en chapa de acero 83000804 DT-25/25-7.5 IE3 3.093,55
galvanizado. 83000805 DT-25/25-10 IE3 3.389,85
83000806 DT-25/25-15 IE3 3.816,00

Motor:
+Motores con eficiencia IE3 para potencias 83000901 _DT-50/28-3 IES 3145,35
iguales o superiores a 0,75 kW, excepto 83000902 DT-30/28-4 IE3 323080
monofésicos, 2 velocidades y 8 polos. 83000903 DT-30/28-5.5 IE3 3.371,85
*Eje libre con rodamientos a bolas de engrase 83000904 DT-30/28-7.5 IE3 3.600,40
permanente en ambos lados. 83000905 DT-30/28-10 IE3 3.840,05
-Temperatura maxima del aire a transportar: 83000906 DT-30/28-15 IE3 4.405,60
-20°C +80 °C. 83000907 DT-30/28-20 IE3 4.888,60

Acabado:
+Anticorrosivo en chapa de acero galvanizado.

coD MOD PVP €
83000003 DT-7/7-0.5 521,65
83000004 DT-7/7-0.75 545,70
83000005 DT-7/7-11E3 588,60
83000101 DT-9/9-0.25 524,30
83000102 DT-9/9-0.33 532,65
83000103 DT-9/9-0.5 564,20
83000104 DT-9/9-0.75 585,80
83000105 DT-9/9-1 IE3 636,35
83000107 DT-9/9-1.5 IE3 680,15
83000202 DT-10/10-0.75 606,10
83000203 DT-10/10-1 IE3 645,25
83000204 DT-10/10-1.5IE3 681,30
83000205 DT-10/10-2 IE3 728,40
83000301 DT-12/12-0.5 636,35
83000302 DT-12/12-0.75 661,20
83000303 DT-12/12-1 IE3 741,80
83000304 DT-12/12-1.5IE3 797,60
83000305 DT-12/12-2 IE3 847,70
83000306 DT-12/12-3 IE3 932,10
83000401 DT-15/15-0.75 821,95
83000402 DT-15/15-1 IE3 908,35
83000403 DT-15/15-1.5 |E3 976,10
83000404 DT-15/15-2 IE3 1.025,25
83000405 DT-15/15-3 IE3 1.123,95
83000406 DT-15/15-4 IE3 1.216,75

Unidades de ventilacién a transmision,
aisladas acusticamente

Ventilador:

*Unidades de ventilacién equipadas con
ventiladores de doble aspiracion de la serie
DTS, DTC y DTR.

*Estructura en chapa de acero galvanizado,
con aislamiento térmico y acustico.

Turbina a accién en chapa de acero
galvanizado.

*Prensaestopas para entrada de cable.

Motor:

*Motores con eficiencia IE3 para potencias
iguales o superiores a 0,75 kW, excepto
monofasicos, 2 velocidades y 8 polos.

*Motores clase F con rodamientos a bolas.
Proteccion IP55.

«Trifasico 230/400 V 50 Hz (hasta 4 kW) y
400/690 V 50 Hz (potencias superiores a 4 kW).

*Temperatura maxima del aire a transportar:
-20 °C +60 °C.
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Ventiladores Centrifugos

Acabado:
+Anticorrosivo en chapa de acero galvanizado.

Bajo demanda:
-Con impulsién circular.

CADT

CcoD MOD PVP €
82000004 CADT-7/7-0.75 716,15
82000005 CADT-7/7-1IE3 765,00
82000101 CADT-9/9-0.25 735,20
82000102 CADT-9/9-0.33 748,10
82000103 CADT-9/9-0.5 758,85
82000104 CADT-9/9-0.75 779,60
82000105 CADT-9/9-1 IE3 838,95
82000106 CADT-9/9-1.5 IE3 875,90
82000202 CADT-10/10-0.75 820,30
82000203 CADT-10/10-1 IE3 864,75
82000204 CADT-10/10-1.5 IE3 894,80
82000206 CADT-10/10-2 IE3 940,55
82000301 CADT-12/12-0.5 867,80
82000302 CADT-12/12-0.75 892,25
82000303 CADT-12/12-1 IE3 979,00
82000304 CADT-12/12-1.5 IE3 1.034,35
82000305 CADT-12/12-2 IE3 1.084,05
82000306 CADT-12/12-3 IE3 1.167,75
82000401 CADT-15/15-0.75 1.221,35
82000402 CADT-15/15-1 IE3 1.317,45
82000403 CADT-15/15-1.5 IE3 1.383,45
82000405 CADT-15/15-2 IE3 1.431,15
82000406 CADT-15/15-3 IE3 1.527,10
82000407 CADT-15/15-4 IE3 1.614,00
82000501 CADT-18/18-1.5 IE3 1.734,05
82000502 CADT-18/18-2 IE3 1.785,00
82000504 CADT-18/18-3 IE3 1.889,05
82000506 CADT-18/18-4 IE3 1.844,75
82000507 CADT-18/18-5.5 IE3 1.965,45
82000508 CADT-18/18-7.5 IE3 2.320,15
82000601 CADT-20/20-2 IE3 3.278,90
82000602 CADT-20/20-3 IE3 3.380,25
82000603 CADT-20/20-4 IE3 3.485,20
82000604 CADT-20/20-5.5 IE3 3.600,75
82000605 CADT-20/20-7.5 IE3 3.813,40
82000606 CADT-20/20-10 IE3 4.051,00
82000701 CADT-22/22-2 IE3 3.559,45
82000702 CADT-22/22-3 IE3 3.634,60
82000703 CADT-22/22-4 IE3 3.716,80
82000704 CADT-22/22-5.5 IE3 3.848,80
82000705 CADT-22/22-7.5 IE3 4.167,15
82000706 CADT-22/22-10 IE3 4.482,75
82000707 CADT-22/22-15 IE3 5.101,15
82000801 CADT-25/25-3 IE3 3.779,00
82000802 CADT-25/25-4 IE3 3.872,20
82000803 CADT-25/25-5.5 IE3 4.041,30
82000804 CADT-25/25-7.5 IE3 4.375,50
82000805 CADT-25/25-10 IE3 4.706,75
82000806 CADT-25/25-15 IE3 5.356,30
82000901 CADT-30/28-3 IE3 4.865,40
82000902 CADT-30/28-4 IE3 4.948,55
82000903 CADT-30/28-5.5 IE3 5.085,80
82000904 CADT-30/28-7.5 IE3 5.308,05
82000905 CADT-30/28-10 IE3 5.541,10
82000906 CADT-30/28-15 IE3 5.905,05
82000907 CADT-30/28-20 IE3 6.561,20

CADT/F

Unidades de ventilacion con filtro
incorporado

Ventilador:

*Unidades de ventilacién equipadas con
ventiladores de doble aspiracion de la serie
DTS, DTC y DTR.

*Estructura en chapa de acero galvanizado,
con aislamiento térmico y acustico.

Turbina a accién en chapa de acero
galvanizado.

*Prensaestopas para entrada de cable.

Motor:

*Motores con eficiencia IE3 para potencias
iguales o superiores a 0,75 kW, excepto
monofasicos, 2 velocidades y 8 polos.

*Motores clase F con rodamientos a bolas.
Proteccion IP55.

«Trifasico 230/400 V 50 Hz (hasta 4 kW) y
400/690 V 50 Hz (potencias superiores a 4 kW).

*Temperatura maxima del aire a transportar:
-20 °C +60 °C.

Acabado:
+*Anticorrosivo en chapa de acero galvanizado.

Bajo demanda:
+Con impulsién circular.

CADT/F

cobD MOD PVP €
82020004 CADT/F-7/7-0.75 831,40
82020005 CADT/F-7/7-1 IE3 888,15
82020101 CADT/F-9/9-0.25 853,70
82020102 CADT/F-9/9-0.33 868,60
82020103 CADT/F-9/9-0.5 881,00
82020104 CADT/F-9/9-0.75 905,25
82020105 CADT/F-9/9-1 IE3 974,00
82020106 CADT/F-9/9-1.5 IE3 1.016,80
82020202 CADT/F-10/10-0.75 952,45
82020203 CADT/F-10/10-1 IE3 1.004,10
82020204 CADT/F-10/10-1.5 IE3 1.038,80
82020205 CADT/F-10/10-2 IE3 1.092,05
82020301 CADT/F-12/12-0.5 1.007,55
82020302 CADT/F-12/12-0.75 1.036,00
82020303 CADT/F-12/12-1 |IE3 1.136,65
82020304 CADT/F-12/12-1.5E3 1.200,90
82020305 CADT/F-12/12-2 |E3 1.258,60
82020306 CADT/F-12/12-3 IE3 1.355,85
82020401 CADT/F-15/15-0.75 1.418,00
82020402 CADT/F-15/15-1 |E3 1.529,70
82020403 CADT/F-15/15-1.5 IE3 1.606,25
82020404 CADT/F-15/15-2 |E3 1.661,70
82020405 CADT/F-15/15-3 IE3 1.773,15
82020406 CADT/F-15/15-4 |E3 1.873,85
82020501 CADT/F-18/18-1.5 IE3 2.013,40
82020502 CADT/F-18/18-2 IE3 2.072,55
82020503 CADT/F-18/18-3 IE3 2.193,25

CADT/F

coD MOD PVP €
82020504 CADT/F-18/18-4 |E3 2.141,90
82020505 CADT/F-18/18-5.5 IE3 2.281,95
82020506 CADT/F-18/18-7.5 IE3 2.693,80
82020601 CADT/F-20/20-2 |IE3 3.399,00
82020602 CADT/F-20/20-3 IE3 3.924,75
82020603 CADT/F-20/20-4 IE3 4.046,50
82020604 CADT/F-20/20-5.5 IE3 4.180,55
82020605 CADT/F-20/20-7.5 IE3 4.427,35
82020606 CADT/F-20/20-10 IE3 4.703,45
82020701 CADT/F-22/22-2 |E3 4.132,70
82020702 CADT/F-22/22-3 |IE3 4.220,00
82020703 CADT/F-22/22-4 |E3 4.315,45
82020704 CADT/F-22/22-5.5 IE3 4.468,75
82020705 CADT/F-22/22-7.5 IE3 4.838,35
82020706 CADT/F-22/22-10 IE3 5.204,60
82020707 CADT/F-22/22-15 |E3 5.922,80
82020801 CADT/F-25/25-3 IE3 4.387,65
82020802 CADT/F-25/25-4 |E3 4.495,90
82020803 CADT/F-25/25-5.5 IE3 4.692,20
82020804 CADT/F-25/25-7.5 IE3 5.080,25
82020805 CADT/F-25/25-10 IE3 5.464,85
82020806 CADT/F-25/25-15 IE3 6.219,00
82020901 CADT/F-30/28-3 IE3 5.649,00
82020902 CADT/F-30/28-4 IE3 5.745,50
82020903 CADT/F-30/28-5.5 IE3 5.904,80
82020904 CADT/F-30/28-7.5 IE3 6.162,90
82020905 CADT/F-30/28-10 IE3 6.433,55
82020906 CADT/F-30/28-15 IE3 6.856,10
82020907 CADT/F-30/28-20 IE3 7.617,90

1.-1‘

CADT/ALP

Unidades de ventilacion a transmision con
perfileria de aluminio y chapa prelacada,
aisladas acusticamente

Ventilador:

-Unidades de ventilacion equipadas con
ventiladores de doble aspiracion de la serie
DTS, DTC y DTR.

-Estructura en perfileria de aluminio, con
aislamiento térmico y acustico.

-Turbina a accién en chapa de acero
galvanizado.

*Prensaestopas para entrada de cable.

Motor:

*Motores con eficiencia IE3 para potencias
iguales o superiores a 0,75 kW, excepto
monofasicos, 2 velocidades y 8 polos.

*Motores clase F con rodamientos a bolas.
Proteccion IP55.

«Trifasico 230/400 V 50 Hz (hasta 4 kW) y
400/690 V 50 Hz (potencias superiores a 4 kW).

«Temperatura maxima del aire a transportar:
-20 °C +60 °C.
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Ventiladores Centrifugos

Acabado:
+Anticorrosivo en chapa de acero prelacada y
perfileria de aluminio.

Bajo demanda:
-Con impulsién circular.

CADT/ALP

CADT/ALPS

cob MOD PVP €
81500004 CADT/ALP-7/7-0.75 853,60 Unidades de ventilacion con doble pared de
51500005 CADT/ALP-7/7-1 IE3 911,05 aislar_ni_ento, chapa prelacada y perfileria de
81500102 CADT/ALP-9/9-0.25 870,50 aluminio
81500103 CADT/ALP-9/9-0.33 891,80 .
81500104 CADT/ALP-9/9-0.5 904,60 Ventllgdor: L )
*Unidades de ventilacion equipadas con

81500106 CADT/ALP-9/9-0.75 929,35 ventiladores de doble aspiracién de la serie
81500107 CADT/ALP-9/9-1 IE3 999,95 DTS, DTC y DTR.
81500108 CADT/ALP-9/9-1.5 IE3 1.044,00 «Estructura en perfileria de aluminio, con
81500202 CADT/ALP-10/10-0.75 977,85 aislamiento térmico y acustico.
81500203 GADT/ALP-10/10-1 IE3 1.030,85 *Turbina a acci6n en chapa de acero
81500204 CADT/ALP-10/10-1.5 IE3 1.066,60 galvanizado.
81500205 CADT/ALP-10/10-2 IE3 1.121,15 *Prensaestopas para entrada de cable.
81500301 CADT/ALP-12/12-0.5 110240 \joior
81500302 CADT/ALP-12/12-0.75 1.115,75 *Motores con eficiencia IE3 para potencias
81500303 CADT/ALP-12/12-1 IE3 1.145,90 iguales o superiores a 0,75 kW, excepto
81500304 CADT/ALP-12/12-1.5 IE3 1.213,20 monofasicos, 2 velocidades y 8 polos.
81500305 CADT/ALP-12/12-2 IE3 1.272,75 *Motores clase F con rodamientos a bolas.
81500306 CADT/ALP-12/12-3 IE3 1.379,80 Pr,o,te,CCié” IPS5.
81500401 CADT/ALP-15/15-0.75 1.517,95 Trifasico 230/400 V 50 HZ. (hasta 4. kW)y

d 400/690 V 50 Hz (potencias superiores a 4 kW).
81500402  CADT/ALP-15/15-1 IE3 1.524,00 -Temperatura maxima del aire a transportar:
81500403 CADT/ALP-15/15-1.5 IE3 1.565,95 -20 °C +60 °C.
81500404 CADT/ALP-15/15-2 IE3 1.648,90
81500405 CADT/ALP-15/15-3 IE3 1.74865 Acabado:
81500406 CADT/ALP-15/15-4 IE3 1.889,60 +*Anticorrosivo en chapa de acero prelacada 'y
81500501 CADT/ALP-18/18-1.5 IE3 1.993,80 perfileria de aluminio.
81500502 CADT/ALP-18/18-2 IE3 2.046,60 Bajo demanda:
81500503 CADT/ALP-18/18-3 IE3 2.154,55 -Con impulsion circular.
81500504 CADT/ALP-18/18-4 IE3 2.247,45
81500505 CADT/ALP-18/18-5.5 IE3 2.296,10
81500506 CADT/ALP-18/18-7.5 IE3 267485 COD MOD PVP €
81500601 CADT/ALP-20/20-2 IE3 3.368,40 81510004 CADT/ALPS-7/7-0.75 948,20
81500602 CADT/ALP-20/20-3 IE3 3.560,65 81510005 CADT/ALPS-7/7-1IE3 1.012,95
81500603 CADT/ALP-20/20-4 IE3 3.679,00 81510101 CADT/ALPS-9/9-0.25 966,85
81500604 CADT/ALP-20/20-5.5 IE3 3.82540 81510102 CADT/ALPS-9/9-0.33 990,60
81500605 CADT/ALP-20/20-7.5 IE3 4.100,05 81510103 CADT/ALPS-9/9-0.5 1.004,80
81500606 CADT/ALP-20/20-10 IE3 4.371,45 81510104 CADT/ALPS-9/9-0.75 1.032,45
81500701 CADT/ALP-22/22-2 IE3 373525 81510105 CADT/ALPS-9/9-1IE3 1.110,80
81500702 CADT/ALP-22/22-3 IE3 422305 81510106 CADT/ALPS-9/9-1.5 IE3 1.159,70
81500703 CADT/ALP-22/22-4 IE3 4.327,30 81510202 CADT/ALPS-10/10-0.75 1.086,10
81500704 CADT/ALP-22/22-5.5 IE3 4516,25 81510203 CADT/ALPS-10/10-1 IE3 1.145,05
81500705 CADT/ALP-22/22-7.5 IE3 4.889,70 81510204 CADT/ALPS-10/10-1.5 IE3 1.184,65
81500706 CADT/ALP-22/22-10 IE3 5.260,05 81510205 CADT/ALPS-10/10-2 IE3 1.245,35
81500707 CADT/ALP-22/22-15 IE3 5.985,75 81510301 CADT/ALPS-12/12-0.5 1.282,90
81500801 CADT/ALP-25/25-3 IE3 437955 81510302 CADT/ALPS-12/12-0.75 1.208,25
81500802 CADT/ALP-25/25-4 IE3 4.487,65 81510303 CADT/ALPS-12/12-1IE3 1.333,40
81500803 CADT/ALP-25/25-5.5 IE3 4.683,60 81510304 CADT/ALPS-12/12-1.5 IE3 1.411,85
81500804 CADT/ALP-25/25-7.5 IE3 5.070,90 81510305 CADT/ALPS-12/12-2 IE3 1.481,05
81500805 CADT/ALP-25/25-10 IE3 5.454,85 81510306 CADT/ALPS-12/12-3 IE3 1.561,00
81500806 CADT/ALP-25/25-15 IE3 6.207,40 81510401 CADT/ALPS-15/15-0.75 1.766,45
81500901 CADT/ALP-30/28-3 IE3 5.201,65 81510402 CADT/ALPS-15/15-1 IE3 1.773,45
81500902 CADT/ALP-30/28-4 IE3 5.272,65 81510403 CADT/ALPS-15/15-1.5 IE3 1.822,35
81500903 CADT/ALP-30/28-5.5 IE3 5.383,30 81510404 CADT/ALPS-15/15-2 IE3 1.918,90
81500904 CADT/ALP-30/28-7.5 IE3 5.614,25 81510405 CADT/ALPS-15/15-3 IE3 2.034,75
81500905 CADT/ALP-30/28-10 IE3 5.769,60 81510406 CADT/ALPS-15/15-4 IE3 2.137,85
81500906 CADT/ALP-30/28-15 IE3 6.736,25 81510501 CADT/ALPS-18/18-1.5 IE3 2.320,00
81500907 CADT/ALP-30/28-20 IE3 6.973,10 81510502 CADT/ALPS-18/18-2 IE3 2.381,60

CADT/ALPS

coD MOD PVP €

81510503 CADT/ALPS-18/18-3 IE3 2.507,20
81510504 CADT/ALPS-18/18-4 |E3 2.474,40
81510505 CADT/ALPS-18/18-5.5 IE3 2.597,85
81510506 CADT/ALPS-18/18-7.5 IE3 3.026,15
81510601 CADT/ALPS-20/20-2 IE3 3.845,20
81510603 CADT/ALPS-20/20-3 IE3 4.028,55
81510604 CADT/ALPS-20/20-4 IE3 4.162,30
81510605 CADT/ALPS-20/20-5.5 IE3 4.327,95
81510606 CADT/ALPS-20/20-7.5 IE3 4.338,50
81510607 CADT/ALPS-20/20-10 IE3 4.625,65
81510701 CADT/ALPS-22/22-2 IE3 4.346,65
81510702 CADT/ALPS-22/22-3 IE3 4.265,60
81510703 CADT/ALPS-22/22-4 |E3 4.370,95
81510704 CADT/ALPS-22/22-5.5 IE3 4.561,60
81510705 CADT/ALPS-22/22-7.5 IE3 4.938,85
81510706 CADT/ALPS-22/22-10 IE3 5.312,65
81510707 CADT/ALPS-22/22-15 |IE3 6.045,55
81510801 CADT/ALPS-25/25-3 IE3 5.003,75
81510802 CADT/ALPS-25/25-4 |E3 5.127,20
81510803 CADT/ALPS-25/25-5.5 IE3 5.202,40
81510804 CADT/ALPS-25/25-7.5 IE3 5.632,70
81510805 CADT/ALPS-25/25-10 IE3 5.509,35
81510806 CADT/ALPS-25/25-15 |IE3 6.269,45
81510901 CADT/ALPS-30/28-3 IE3 5.777,80
81510902 CADT/ALPS-30/28-4 IE3 5.856,55
81510903 CADT/ALPS-30/28-5.5 IE3 5.979,50
81510904 CADT/ALPS-30/28-7.5 IE3 6.236,25
81510905 CADT/ALPS-30/28-10 IE3 6.408,70
81510906 CADT/ALPS-30/28-15 IE3 6.803,30
81510907 CADT/ALPS-30/28-20 IE3 7.042,60

. CADT/ALPF

Unidades de ventilacion a transmision
con chapa prelacada, filtro incorporado y
perfileria de aluminio

Ventilador:

-Unidades de ventilacion equipadas con
ventiladores de doble aspiracion de las series
DTS, DTCy DTR.

-Estructura en perfileria de aluminio, con
aislamiento térmico y acustico.

-Turbina a accién en chapa de acero
galvanizado.

*Prensaestopas para entrada de cable.

Motor:

*Motores con eficiencia IE3 para potencias
iguales o superiores a 0,75 kW, excepto
monofasicos, 2 velocidades y 8 polos.

*Motores clase F con rodamientos a bolas y
proteccion IP55.

«Trifasico 230/400 V 50 Hz (hasta 4 kW) y
400/690 V 50 Hz (potencias superiores a 4 kW).

«Temperatura maxima del aire a transportar:
-20 °C +60 °C.




Qsisteven

Ventiladores Centrifugos

Acabado:
+Anticorrosivo en chapa de acero prelacada y
perfileria de aluminio.

Bajo demanda:
-Con impulsién circular.

CADT/ALPF

CcoD MOD PVP €
81520004 CADT/ALPF-7/7-0.75 938,95
81520005 CADT/ALPF-7/7-1 IE3 1.003,20
81520101 CADT/ALPF-9/9-0.25 957,45
81520102 CADT/ALPF-9/9-0.33 980,95
81520103 CADT/ALPF-9/9-0.5 994,95
81520104 CADT/ALPF-9/9-0.75 1.022,35
81520105 CADT/ALPF-9/9-1 IE3 1.100,00
81520106 CADT/ALPF-9/9-1.5 IE3 1.148,45
81520204 CADT/ALPF-10/10-0.75 1.075,65
81520205 CADT/ALPF-10/10-1 IE3 1.133,95
81520206 CADT/ALPF-10/10-1.5 IE3 1.173,20
81520207 CADT/ALPF-10/10-2 IE3 1.233,30
81520302 CADT/ALPF-12/12-0.5 1.212,55
81520303 CADT/ALPF-12/12-0.75 1.227,30
81520304 CADT/ALPF-12/12-1 IE3 1.260,40
81520305 CADT/ALPF-12/12-1.5 IE3 1.334,55
81520306 CADT/ALPF-12/12-2 IE3 1.400,00
81520307 CADT/ALPF-12/12-3 IE3 1.475,55
81520401 CADT/ALPF-15/15-0.75 1.669,70
81520402 CADT/ALPF-15/15-1 IE3 1.676,40
81520403 CADT/ALPF-15/15-1.5 IE3 1.722,60
81520404 CADT/ALPF-15/15-2 IE3 1.813,80
81520405 CADT/ALPF-15/15-3 IE3 1.923,55
81520406 CADT/ALPF-15/15-4 IE3 2.020,80
81520501 CADT/ALPF-18/18-1.5 IE3 2.255,75
81520502 CADT/ALPF-18/18-2 IE3 2.315,65
81520503 CADT/ALPF-18/18-3 IE3 2.437,70
81520504 CADT/ALPF-18/18-4 IE3 2.383,95
81520505 CADT/ALPF-18/18-5.5 IE3 2.525,65
81520506 CADT/ALPF-18/18-7.5 IE3 2.942,35
81520601 CADT/ALPF-20/20-2 IE3 3.638,45
81520602 CADT/ALPF-20/20-3 IE3 3.916,90
81520603 CADT/ALPF-20/20-4 IE3 4.046,90
81520604 CADT/ALPF-20/20-5.5 IE3 4.207,90
81520605 CADT/ALPF-20/20-7.5 IE3 4.638,90
81520606 CADT/ALPF-20/20-10 IE3 4.945,95
81520701 CADT/ALPF-22/22-2 IE3 4.108,80
81520702 CADT/ALPF-22/22-3 IE3 4.645,35
81520703 CADT/ALPF-22/22-4 IE3 4.760,05
81520704 CADT/ALPF-22/22-5.5 |IE3 4.967,90
81520705 CADT/ALPF-22/22-7.5 IE3 5.378,80
81520706 CADT/ALPF-22/22-10 IE3 5.785,95
81520707 CADT/ALPF-22/22-15 IE3 6.584,40
81520801 CADT/ALPF-25/25-3 IE3 4.817,40
81520802 CADT/ALPF-25/25-4 IE3 4.936,40
81520803 CADT/ALPF-25/25-5.5 |IE3 5.151,90
81520804 CADT/ALPF-25/25-7.5 IE3 5.578,00
81520805 CADT/ALPF-25/25-10 IE3 6.000,30
81520806 CADT/ALPF-25/25-15 IE3 6.828,25
81520901 CADT/ALPF-30/28-3 IE3 5.721,85
81520902 CADT/ALPF-30/28-4 IE3 5.799,80
81520903 CADT/ALPF-30/28-5.5 IE3 5.921,45
81520904 CADT/ALPF-30/28-7.5 IE3 6.175,75
81520905 CADT/ALPF-30/28-10 IE3 6.346,50
81520906 CADT/ALPF-30/28-15 IE3 7.409,80
81520907 CADT/ALPF-30/28-20 IE3 7.670,45

EI; | DT-RE

Ventiladores centrifugos de doble aspiracion
a transmision, con salida de eje por ambos
lados y turbina a reaccion

Ventilador:
*Envolvente en chapa de acero galvanizado.
Turbina a reaccion en chapa de acero
pintada.

Motor:

*Motores con eficiencia IE3 para potencias
iguales o superiores a 0,75 kW, excepto
monofasicos, 2 velocidades y 8 polos.

*Motores clase F con rodamientos a bolas.
Proteccion IP55.

«Trifasico 230/400 V 50 Hz (hasta 4 kW) y
400/690 V 50 Hz (potencias superiores a 4 kW).

*Temperatura maxima del aire a transportar:
-20 °C +60 °C.

Acabado:
+*Anticorrosivo en chapa de acero galvanizado.

Bajo demanda:
-Diferentes posiciones de boca de impulsion.
*Bobinados especiales para diferentes
tensiones.
+Con motores de 2 velocidades.

DT-RE

cobD MOD PVP €
71071000 DT-RE-200 593,60
71071001 DT-RE-250 704,50
71071002 DT-RE-315 791,60
71071003 DT-RE-355 927,90
71071004 DT-RE-400 1.054,05
71071005 DT-RE-450 1.309,75
71071006 DT-RE-500 1.582,40
71071007 DT-RE-560 2.054,30
71071008 DT-RE-630 2.649,00
71071009 DT-RE-710 3.424,05
71071010 DT-RE-800 5.334,80
71071011 DT-RE-900 7.060,00
71071012 DT-RE-1000 7.909,80

DTT-RE

Ventiladores centrifugos de doble aspiracion
a transmision, equipados con motor
eléctrico, conjunto de poleas, correas,
protectores y turbina a reaccion

Ventilador:
*Envolvente en chapa de acero galvanizado.
Turbina a reaccion en chapa de acero
pintada.

Motor:

*Motores con eficiencia IE3 para potencias
iguales o superiores a 0,75 kW, excepto
monofasicos, 2 velocidades y 8 polos.

*Motores clase F con rodamientos a bolas.
Proteccion IP55.

- Trifasico 230/400 V 50 Hz (hasta 4 kW) y
400/690 V 50 Hz (potencias superiores a 4 kW).

*Temperatura maxima del aire a transportar:
-20 °C +60 °C.

Acabado:
*Anticorrosivo en chapa de acero galvanizado.

Bajo demanda:
-Diferentes posiciones de boca de impulsién.
*Bobinados especiales para diferentes
tensiones.
+Con motores de 2 velocidades.

DTT-RE

coD MOD PVP €
83020000 DTT-RE-200-0.33 922,10
83020001 DTT-RE-200-0.5 992,35
83020002 DTT-RE-200-0.75 1.037,90
83020003 DTT-RE-200-1 IE3 1.135,25
83020004 DTT-RE-200-1.5 IE3 1.200,65
83020005 DTT-RE-200-2 IE3 1.239,70
83020006 DTT-RE-200-3 IE3 1.320,55
83020100 DTT-RE-250-0.33 1.087,70
83020101 DTT-RE-250-0.5 1.118,65
83020102 DTT-RE-250-0.75 1.164,35
83020103 DTT-RE-250-1 IE3 1.265,20
83020104 DTT-RE-250-1.5 IE3 1.330,60
83020105 DTT-RE-250-2 IE3 1.369,65
83020106 DTT-RE-250-3 IE3 1.450,55
83020107 DTT-RE-250-4 IE3 1.526,75
83020202 DTT-RE-315-0.75 1.263,35
83020203 DTT-RE-315-1 IE3 1.367,15
83020204 DTT-RE-315-1.5 IE3 1.432,50
83020205 DTT-RE-315-2 IE3 1.471,55
83020206 DTT-RE-315-3 IE3 1.552,50
83020207 DTT-RE-315-4 IE3 1.628,70
83020208 DTT-RE-315-5.5 IE3 1.771,85
83020209 DTT-RE-315-7.5 IE3 2.011,60
83020302 DTT-RE-355-0.75 1.410,75
83020303 DTT-RE-355-1 IE3 1.522,90
83020304 DTT-RE-355-1.5 IE3 1.592,50
83020305 DTT-RE-355-2 IE3 1.634,15
83020306 DTT-RE-355-3 IE3 1.720,10
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Ventiladores Centrifugos

DTT-RE DTT-RE CADT-RE

cob MoD PVPE  COD MoD PVPE  COD MoD PVP €
83020307 DTT-RE-355-4 IE3 1.801,20 83021100 DTT-RE-900-5.5 IE3 10.501,05 82030002 CADT-RE-200-0.75 1.681,35
83020308 DTT-RE-355-5.5 IE3 1.953,45 83021101 DTT-RE-900-7.5 IE3 10.842,00 82030003 CADT-RE-200-1IE3 1.796,10
83020309 DTT-RE-355-7.5 IE3 2.170,75 83021102 DTT-RE-900-10 [E3 11.030,00 82030004 CADT-RE-200-1.5 IE3 1.860,70
83020403 DTT-RE-400-1.5 IE3 1.762,95 83021103 DTT-RE-900-15 IE3 11.905,80 82030005 CADT-RE-200-2 IE3 1.899,25
83020404 DTT-RE-400-2 IE3 1.81565 83021104 DTT-RE-900-20 IE3 1213350 82030006 CADT-RE-200-3 IE3 1.979,15
83020405 DTT-RE-400-3 IE3 193620 83021105 DTT-RE-900-25 IE3 12.717,40 82030100 CADT-RE-250-0.33 1.743,75
83020406 DTT-RE-400-4 IE3 2.021,70 83021106 DTT-RE-900-30 [E3 13.054,65 82030101 CADT-RE-250-0.5 1.761,05
83020407 DTT-RE-400-5.5 IE3 2.172,95 83021107 DTT-RE-900-40 [E3 14.464,85 82030102 CADT-RE-250-0.75 1.806,00
83020408 DTT-RE-400-7.5 IE3 2.407,45 83021108 DTT-RE-900-50 [E3 15.358,65 82030103 CADT-RE-250-1IE3 1.924,40
83020409 DTT-RE-400-10 IE3 2.469,60 83021109 DTT-RE-900-60 IE3 16.027,50 82030104 CADT-RE-250-15 IE3 1.988,90
83020502 DTT-RE-450-1.5 IE3 203895 83021200 DTT-RE-1000-7.5 IE3 12.077,50 82030105 CADT-RE-250-2 IE3 2.027,60
83020503 DTT-RE-450-2 IE3 2.090,40 83021201 DTT-RE-1000-10 IE3 12.265,55 82030106 GADT-RE-250-3 IE3 2.107,45
83020504 DTT-RE-450-3 IE3 221220 83021202 DTT-RE-1000-15 IE3 13.141,35 82030107 CADT-RE-250-4 IE3 2.182,85
83020505 DTT-RE-450-4 IE3 2.296,90 83021203 DTT-RE-1000-20 IE3 13.369,05 82030202 CADT-RE-315-0.75 1.903,90
83020506 DTT-RE-450-5.5 IE3 2.447,70 83021204 DTT-RE-1000-25 IE3 1395295 82030203 CADT-RE-315-1IE3 2.025,15
83020507 DTT-RE-450-7.5 IE3 2.680,55 83021205 DTT-RE-1000-30 IE3 14.290,20 82030204 CADT-RE-315-1.5 IE3 2.089,70
83020508 DTT-RE-450-10 IE3 2.82570 83021206 DTT-RE-1000-40 IE3 1570050 82030205 CADT-RE-315-2 IE3 2.128,25
83020509 DTT-RE-450-15 [E3 4.099,25 83021207 DTT-RE-1000-50 IE3 16.594,25 82030206 CADT-RE-315-3 IE3 2.208,15
83020601 DTT-RE-500-1.5 IE3 2.350,65 83021208 DTT-RE-1000-60 IE3 17.263,00 82030207 CADT-RE-315-4 IE3 2.283,50
83020602 DTT-RE-500-2 IE3 2.397,60 83021209 DTT-RE-1000-75 IE3 18.039,95 82030208 CADT-RE-315-5.5 IE3 2.424,80
83020603 DTT-RE-500-3 IE3 2.517,60 82030209 CADT-RE-315-7.5 IE3 2.634,05
83020604 DTT-RE-500-4 IE3 2.602,15 82030302 CADT-RE-355-0.75 2.235,05
83020605 DTT-RE-500-5.5 IE3 2.754,40 82030303 CADT-RE-355-1 IE3 2.374,80
83020606 DTT-RE-500-7.5 IE3 2.988,60 82030304 CADT-RE-355-1.5 IE3 2.448,25
83020607 DTT-RE-500-10 IE3 3.132,20 - = 82030305 CADT-RE-355-2 IE3 2.492,10
83020608 DTT-RE-500-15 [E3 3.785,55 82030306 CADT-RE-355-3 IE3 2.583,05
83020609 DTT-RE-500-20 IE3 4.344,60 B 82030307 GADT-RE-355-4 IE3 2.668,65
83020701 DTT-RE-560-2 IE3 3.067,05 > CADT-RE 82030308 GADT-RE-355-5.5 IE3 2.829,35
83020702 DTT-RE-560-3 IE3 3.194,60 82030309 GADT-RE-355-7.5 IE3 3.058,75
83020703 DTT-RE-560-4 IE3 3.296,80 82030403 GADT-RE-400-1.5 IE3 2.745,60
83020704 DTT-RE-560-5.5 IE3 342595 | i tes de ventilacién con turbina a 82030404 CADT-RE-400-2 IE3 2.801,25
83020705 DTT-RE-560-7.5 IE3 367015 roaccién, aisladas actsticamente, equipadas 82030405 CADT-RE-400-3 IE3 2.928,45
83020706 DTT-RE-560-10 IE3 382060  con ventiladores de la serie DT-RE, sobre 82030406 CADT-RE-400-4 IE3 3.018,60
83020707 DTT-RE-560-15 IE3 4.487,20 amortiguadores de goma 82030407 GADT-RE-400-5.5 IE3 3.178,45
83020708 DTT-RE-560-20 IE3 4.760,85 82030408 GADT-RE-400-7.5 IE3 3.425,80
83020800 DTT-RE-630-2 IE3 3.60070  Ventilador: 82030409 CADT-RE-400-10 IE3 3.502,10
83020801 DTT-RE-630-3 IE3 4.009,60 *Envolvente en chapa de acero galvanizado. 82030502 CADT-RE-450-1.5 |E3 3.036,75
83020802 DTT-RE-630-4 IE3 4.097,50 +Turbina a reaccién en chapa de acero 82030503 CADT-RE-450-2 IE3 3.001,10
83020803 DTT-RE-630-5.5 IE3 4.259,20 pintada. ) 82030504 CADT-RE-450-3 IE3 3.219,80
83020804 DTT-RE-630-7.5 IE3 4.511,85 *Estructura en chapa de acero galvanizado, 82030505 CADT-RE-450-4 IE3 3.309,10
con aislamiento térmico y acustico.
83020805 DTT-RE-630-10 [E3 4.650,65 -Prensaestopas para entrada de cable. 82030506 CADT-RE-450-5.5 IE3 3.468,35
83020806 DTT-RE-630-15 [E3 5.308,70 82030507 CADT-RE-450-7.5 IE3 3.714,25
83020807 DTT-RE-630-20 [E3 5.566,55  Motor: 82030508 CADT-RE-450-10 IE3 3.867,35
83020808 DTT-RE-630-25 IE3 6.112,40 *Motores con eficiencia IE3 para potencias 82030509 CADT-RE-450-15 IE3 4.439,80
83020809 DTT-RE-630-30 IE3 6.588,90 iguales o superiores a 0,75 kW, excepto 82030601 GADT-RE-500-1.5 IE3 3.365,95
83020901 DTT-RE-710-3 IE3 4.942,80 monofasicos, 2 velocidades y 8 polos. 82030602 CADT-RE-500-2 IE3 3.415,50
83020902 DTT-RE-710-4 IE3 5.029,25 "Motores clase F con rodamientos a bolas. 82030603 GADT-RE-500-3 IE3 3.542,10
Proteccion IP55.
83020903 DTT-RE-710-5.5 IE3 5.179,55 Trifasico 230/400 V 50 Hz (hasta 4 KW) y 82030604 CADT-RE-500-4 IE3 3.631,35
83020904 DTT-RE-710-7.5 IE3 5.472,50 400/690 V 50 Hz (potencias superiores a 4 kW), 82030605 CADT-RE-500-5.5 IE3 3.792,05
83020905 DTT-RE-710-10 IE3 5.589,60 -Temperatura maxima del aire a transportar: 82030606 GADT-RE-500-7.5 IE3 4.039,25
83020906 DTT-RE-710-15 IE3 6.282,85 -20 °C +60 °C. 82030607 GADT-RE-500-10 IE3 4.190,90
83020907 DTT-RE-710-20 IE3 6.531,55 82030608 GADT-RE-500-15 IE3 4.880,55
83020908 DTT-RE-710-25 IE3 707150 Acabado: ) 82030609 CADT-RE-500-20 IE3 6.748,80
83020909 DTT-RE-710-30 IE3 7.546,55 *Anticorrosivo en chapa de acero galvanizado. . o001 GaADT-RE-560-2 IE3 4.802,80
83021000 DTT-RE-800-4 IE3 81495  Baio demanda: 82030702 CADT-RE-560-3 IE3 4.937,10
83021001 DTT-RE-800-5.5 IE3 8.208,30 -Diferentes posiciones de boca de impulsion. 82030703 CADT-RE-560-4 IE3 5.044,80
83021002 DTT-RE-800-7.5 IE3 8.639,25 *Bobinados especiales para diferentes 82030704 CADT-RE-560-5.5 IE3 5.180,90
83021003 DTT-RE-800-10 IE3 8.827,30 tensiones. 82030705 GCADT-RE-560-7.5 IE3 5.438,15
83021004 DTT-RE-800-15 IE3 9.703,05 +Con motores de 2 velocidades. 82030706 CADT-RE-560-10 IE3 5.596,75
83021005 DTT-RE-800-20 IE3 9.930,75 82030707 GADT-RE-560-15 IE3 6.299,00
83021006 DTT-RE-800-25 IE3 10.514,65 82030708 GADT-RE-560-20 IE3 6.587,35
83021007 DTT-RE-800-30 IE3 1085100 200 Mob PVP€ 52030800 CADT-RE-630-2 IE3 6.062,25
83021008 DTT-RE-800-40 IE3 1226220 02030000 CADTRE-200-0.33 162110 030801 CADT-RE-630-3 IE3 6.199,60

82030001 CADT-RE-200-0.5 1.636,20
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cob MoD PVPE€  COD MoD PVPE€  COD MOD PVP €
82030802 CADT-RE-630-4 IE3 6.292,05 81570005 CADT-RE/ALP-200-1.5 IE3 208525 81570907 CADT-RE/ALP-710-20 IE3 15.221,05
82030803 CADT-RE-630-5.5 IE3 6.462,55 81570006 CADT-RE/ALP-200-2 IE3 2069,90 81570908 CADT-RE/ALP-710-25 IE3 16.045,90
82030804 CADT-RE-630-7.5 IE3 6.728,85 81570102 CADT-RE/ALP-250-0.5 2.364,45 81570909 CADT-RE/ALP-710-30 IE3 16.376,95
82030805 CADT-RE-630-10 IE3 6.874,80 81570103 CADT-RE/ALP-250-0.75 2.372,45 81571001 CADT-RE/ALP-800-4 IE3 17.451,30
82030806 CADT-RE-630-15 IE3 7.568,10 81570104 CADT-RE/ALP-250-1 IE3 2520,90 81571002 CADT-RE/ALP-800-5.5 IE3 17.550,75
82030807 CADT-RE-630-20 IE3 7.839,80 81570105 CADT-RE/ALP-250-1.5 IE3 2528,75 81571003 CADT-RE/ALP-800-7.5 IE3 17.719,35
82030808 CADT-RE-630-25 IE3 841495 81570106 CADT-RE/ALP-250-2 IE3 2.563,40 81571004 CADT-RE/ALP-800-10 IE3 17.878,95
82030809 CADT-RE-630-30 IE3 8.916,95 81570107 CADT-RE/ALP-250-3 IE3 2.634,75 81571005 CADT-RE/ALP-800-15 IE3 18.684,20
82030901 CADT-RE-710-3 IE3 7.416,40 81570201 CADT-RE/ALP-315-0.75 2.789,70 81571006 GCADT-RE/ALP-800-20 IE3 18.994,05
82030902 CADT-RE-710-4 IE3 7.507,70 81570202 GCADT-RE/ALP-315-1IE3 2.885,65 81571007 CADT-RE/ALP-800-25 IE3 19.818,95
82030903 CADT-RE-710-5.5 IE3 7.666,00 81570203 CADT-RE/ALP-315-1.5 IE3 2953,65 81571008 GADT-RE/ALP-800-30 IE3 20.149,95
82030904 CADT-RE-710-7.5 IE3 7.974,60 81570204 GADT-RE/ALP-315-2 IE3 2.956,40 81571009 GCADT-RE/ALP-800-40 IE3 20.593,65
82030905 CADT-RE-710-10 IE3 8.097,80 81570205 GCADT-RE/ALP-315-3 IE3 3.027,80 81571101 GADT-RE/ALP-900-5.5 IE3 21.166,10
82030906 CADT-RE-710-15 IE3 8.828,45 81570206 CADT-RE/ALP-315-4 IE3 3.159,75 81571102 CADT-RE/ALP-900-7.5 IE3 21.334,70
82030907 CADT-RE-710-20 IE3 0.090,60 81570302 CADT-RE/ALP-355-1 IE3 4.174,45 81571103 CADT-RE/ALP-900-10 IE3 21.494,25
82030908 CADT-RE-710-25 IE3 0.659,35 81570303 CADT-RE/ALP-355-1.5 IE3 4.246,95 81571104 CADT-RE/ALP-900-15 IE3 22.299,55
82030909 CADT-RE-710-30 IE3 10.159,70 81570304 CADT-RE/ALP-355-2 IE3 429150 81571105 CADT-RE/ALP-900-20 IE3 22.609,40
81570305 CADT-RE/ALP-355-3 IE3 4.326,05 81571106 CADT-RE/ALP-900-25 IE3 23.434,30
81570306 CADT-RE/ALP-355-4 IE3 4.466,85 81571107 CADT-RE/ALP-900-30 IE3 23.765,30
81570307 CADT-RE/ALP-355-5.5 IE3 452190 81571108 CADT-RE/ALP-900-40 IE3 24.209,05
2 = 81570308 CADT-RE/ALP-355-7.5 IE3 472545 81571109 CADT-RE/ALP-900-50 IE3 25.774,15
v 81570401 CADT-RE/ALP-400-1.5 IE3 6.083,60 81571110 CADT-RE/ALP-900-60 IE3 26.417,85
B 1 81570402 CADT-RE/ALP-400-2 IE3 612825 81571201 CADT-RE/ALP-1000-7.5 IE3 23.828,75
: i 81570403 CADT-RE/ALP-400-3 IE3 6.275,70 81571202 GADT-RE/ALP-1000-10 IE3 23.988,30
. s CADT-RE/ALP  si570s04 caprRe/ALP-400-4 IE3 6.303,60 81571203 GADT-RE/ALP-1000-15 IE3 24,793,55
81570405 GCADT-RE/ALP-400-5.5 IE3 6.358,60 81571204 GADT-RE/ALP-1000-20 IE3 25.103,50
81570406 CADT-RE/ALP-400-7.5 IE3 6.562,10 81571205 GCADT-RE/ALP-1000-25 IE3 25.928,35
Unidades de ventilacién a transmisin con 81570407 CADT-RE/ALP-400-10 IE3 6.651,75 81571206 GADT-RE/ALP-1000-30 IE3 26.259,40
perfileria de aluminio y chapa prelacada 81570502 CADT-RE/ALP-450-2 IE3 6.898,85 81571207 GADT-RE/ALP-1000-40 IE3 26.703,00
s
aisladas actisticamente 81570503 CADT-RE/ALP-450-3 IE3 7.046,30 81571208 GADT-RE/ALP-1000-50 IE3 28.268,10
81570504 CADT-RE/ALP-450-4 IE3 7.154,80 81571209 CADT-RE/ALP-1000-60 IE3 28.911,95
Ventilador: 81570505 CADT-RE/ALP-450-5.5 IE3 7.24420 81571210 CADT-RE/ALP-1000-75 IE3 31.303,90
*Envolvente en chapa de acero galvanizado. 81570506 CADT-RE/ALP-450-7.5 IE3 7.332,80
+Turbina a reaccién en chapa de acero 81570507 CADT-RE/ALP-450-10 IE3 7.422,35
galvanizado. 81570508 GADT-RE/ALP-450-15 IE3 8.201,15
‘ESth(}t:Jfa en tChta’pa de acero gté_ﬂVan'Zado’ 81570601 CADT-RE/ALP-500-1.5 IE3 782880 e
gon isamiento temico y aoisico, SrsTos02 GADT REALP 5002 E3 raros =
' 81570603 CADT-RE/ALP-500-3 IE3 8.020,75 B 1
Motor: 81570604 CADT-RE/ALP-500-4 IE3 8.129,25 - g
“Motores con eficiencia IE3 para potencias 81570605 CADT-RE/ALP-500-5.5 IE3 s21865 1. CADT-RE/
iguales o superiores a 0,75 kW, excepto 81570606 CADT-RE/ALP-500-7.5 IE3 8.370,50 ALPS
monofésicos, 2 velocidades y 8 polos. 81570607 CADT-RE/ALP-500-10 IE3 8.396,75
*Motores clase F con rodamientos a bolas y 81570608 CADT-RE/ALP-500-15 IE3 9.175,55 . o L,
proteccion IP55. Unidades de ventilacion a transmision con
-Trifasico 230/400 V 50 Hz (hasta 4 KW) y 81570702 CADT-RE/ALP-560-3 IE3 881220  gople pared de aislamiento, chapa prelacada
400/690 V 50 Hz (potencias superiores a 4 kw), 81570708 CADT-RE/ALP-560-4 IES 8.92255 'y perfileria de aluminio
+Temperatura maxima del aire a transportar: 81570704 CADT-RE/ALP-560-5.5 IE3 9.013,65
-20 °C +60 °C. 81570705 CADT-RE/ALP-560-7.5 IE3 916820  \/entilador:
81570706 CADT-RE/ALP-560-10 IE3 9.314,50 *Envolvente en chapa de acero galvanizado.
Acabado: 81570707 CADT-RE/ALP-560-15 IE3 10.052,70 «Turbina a reaccién en chapa de acero
-An;c‘;fl;or,rozlvo Ie“ chapa de acero prelacada y 81570801 GCADT-RE/ALP-630-2 IE3 10.121,85 galvanizado.
pertileria de aluminio. 81570802 CADT-RE/ALP-630-3 IE3 10.271,90 'EStr“?t:“'a en tChfPa de acero g:zlvamzado,
con aislamiento térmico y acustico.
. . 81570803 CADT-RE/ALP-630-4 IE3 10.382,30
Bajo demanda: ’ +Prensaestopas para entrada de cable.
-Diferentes posiciones de boca de impulsion. 81570804 CADT-RE/ALP-630-5.5 IE3 10.473,35
<Bobinados especiales para diferentes 81570805 CADT-RE/ALP-630-7.5 IE3 10.628,00 Motor:
tensiones. 81570806 CADT-RE/ALP-630-10 IE3 10.774,25 «Motores con eficiencia IE3 para potencias
+Con motores 