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Gama Recuperadores de calor
ESTATICOS y ROTATIVOS GISER
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Serie GSR18
ESTATICOS CONTRAFLUJO

QCONEXI(’JN
MODBUS

Recuperadores de calor de alta eficiencia estaticos contraflujo, con intercambiador
Counter Flow certificado por EUROVENT (Rendimiento hasta 92%), de gran
resistencia y elevada estanqueidad. Aislamiento termoacustico de 25mm. en lana
de roca (Resistencia al fuego A1) de densidad 40 kg/m3. La serie se compone de
10 modelos con caudal nominal de 500 a 10.500 m3/h.

Equipos preparados para bateria de expansion directa, opcional.
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Serie GSR18 RTBV \4055"’4:;( E%
ROTATIVOS ENTALPICO g’/:,p ) 3
"GISER

TOP VERTICAL

Recuperadores de calor de alta eficiencia rotativos, con intercambiador rotativo
entalpico certificado por EUROVENT (Rendimiento hasta 93%), de gran resistencia
y elevada estanqueidad. Aislamiento termoacustico de 25mm. en lana de roca
(Resistencia al fuego A1) de densidad 40 kg/m3. La serie se compone de 5
modelos con caudal nominal de 400 a 6.300 m3/h.

Equipos preparados para bateria de expansion directa, opcional.

Serie GSR1§ RT \\@m—“‘ — coneaan
ROTATIVOS ENTALPICO Y e 4 ———

Recuperadores de calor de alta eficiencia rotativos, con intercambiador rotativo
entalpico certificado por EUROVENT (Rendimiento hasta 93%), de gran resistencia
y elevada estanqueidad. Aislamiento termoacustico de 25mm. en lana de roca
(Resistencia al fuego A1) de densidad 40 kg/m3. La serie se compone de 5
modelos con caudal nominal de 700 a 6.400 m3/h.

Equipos preparados para bateria de expansion directa, opcional.

Serie GSR18 RTN
ROTATIVOS ENTALPICO
GRAN CAUDAL

CONEXION
- MODBUS

Recuperadores de calor de alta eficiencia rotativos, con intercambiador rotativo
entalpico certificado por EUROVENT (Rendimiento hasta 84%), de gran resistencia
y elevada estanqueidad. Aislamiento termoacustico de 55mm. en lana de roca
(Resistencia al fuego A1) de densidad 43 kg/m3. Perfileria de aluminio con rotura
de puente térmico. La serie se compone de 9 modelos con caudal nominal de
800 a 22.000 m3/h.

Equipos preparados para bateria de expansion directa, opcional.
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Gama Recuperadores de calor
ESTATICOS CONTRAFLUJO

Recuperadores de calor de alta eficiencia,
con intercambiador contraflujos
(certificado EUROVENT) y eficiencia de
recuperacion de calor hasta 92%

CONFIGURACION

" CONEXION
&= | ==mobBus

CARACTERISTICAS GSR18 05/08 - 09/12 - 15/19 - 20/25 - 29/33 - 35/42 - 46/56 - 60/65 - 70/90 - 95/110

* Intercambiador de alta eficiencia (hasta 92%) certificado por Eurovent.

* Ventiladores Plug-fan dotados de motor EC con proteccién electrénica integrada IP-54.
e By-pass motorizado integrado.

* Control BASIC y Presostato de filtros sucios de serie.

* Filtracién con hasta 2 etapas en impulsién y 2 etapas en retorno.

* Configuracién estandar con filtro F6 + F8 / F6.

* Facil acceso a los filtros y ventiladores para su mantenimiento.

* Opcional Bateria de Expansion directa, unidades VRV o semi industrial.

ACABADOS

* Perfileria de aluminio extrusionado con esquinas de poliamida y panel sandwich con aislamiento de 25 mm.
de gran resistencia contra la corrosion y contra rayos UVA.

* Bandeja de recogidos de condensados en acero Inoxidable.

ACCESORIOS OPCIONALES

« CONTROL FREE COOLING,
* SONDAS TEMPERATURA ENTRADA Y SALIDA AIRE

« SONDA TEMPERATURA IMPULSION

« REGULACION PROPORCIONAL BATERIA FRIO/CALOR

« REGULADOR SONDA Co2

« COMUNICACION MODBUS
« PROGRAMACION HORARIA

p_—
X )
Sensor de Co2 para Mando Control Remoto CONTROL SPC (FREE COOLING,
conducto BASIC TEMPERATURAS, ...)

« BATERIA DE AGUA

« BATERIA DE EXPANSION DIRECTA

* PARA FUNCIONAMIENTO:
-PLANTAS ENFRIADORAS

-EQUIPOS DE EXPANSION DIRECTA
-UNIDADES VRV

RECUPERADORES DE CALOR ESTATICOS CONTRAFLUJO GISER

RECUPERADORES

=
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Presostato de filtros sucios ~ Transductor de presién FILTRACION BATERIAS AGUA / REFRIGERANTE

5



Serie GSR18
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ESTATICO CONTRAFLUJO GISER

DATOS TECNICOS MODELO GSR18 GSR18 GSR18
05/08 | . 09/12 - 15/19
Filtracion (impulsiéon/retorno) ﬁ + w w + w w + w
Caudal Maximo m3/h 800 1200 1900
Caudal Nominal m3/h 500 900 1500
Rendimiento Nominal 85,05% 86,43% 84,02%
Potencia Recuperacién kW 3,83 7,6 12,71
Potencia Ventilador kW 2x0,17 2x0,17 2x0,50
Tipo Ventilador PLUG FAN EC PLUG FAN EC PLUG FAN EC
Factor SFP ND ND ND
Intensidad A 2x1,35 2x14 2x1,2
Tension V 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Dimensiones Largo x Ancho mm 1275 x 612 1505 x 870 1885 x 1015
Altura mm 331 372 454
@ de Bocas mm 200 300 315
Peso kg 70 103 167
DATOS TECNICOS MODELO GSR18 GSR18 GSR18
20/25 | S 29/33 | - 35/42
Filtracion (impulsiéon/retorno) w + W w + w w + w
Caudal Maximo m3/h 2500 3300 4200
Caudal Nominal m3/h 2000 2900 3500
Rendimiento Nominal 84,09% 83,99% 80,60%
Potencia Recuperacién kW 17,02 22,01 28
Potencia Ventilador kW 2x0,78 2x0,78 2x1,35
Tipo Ventilador PLUG FAN EC PLUG FAN EC PLUG FAN EC
Factor SFP ND ND ND
Intensidad A 2x4 2x39 2x6,7
Tension V 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Dimensiones Largo x Ancho mm 1885 x 1225 2000 x 1240 2040 x 1210
Altura mm 454 593 734
@ de Bocas mm 355 400 400
Peso kg 191 236 248

CARACTERISTICAS ACUSTICAS - Espectro de potencia sonora Lw(A) en dB(A) por banda de frecuencia en Hz

MODELO 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 TOTAL  PRESION-SONORA
GSR18 05/08 58,3 49,7 52,2 53,7 54,4 52 33,9 27,3 62,1 47,6 dB
GSR18 09/12 58,3 56,4 54,2 53,4 52,7 49,3 324 20 62,7 48,2 dB
GSR18 15/19 35,3 37,7 52,2 54,7 57,4 56 38,9 28,3 61,2 46,7 dB
GSR18 20/25 35,3 37,7 52,2 54,7 57,4 56 38,9 283 61,2 46,7 dB
GSR18 29/33 423 41,7 59,2 58,7 62,4 60 40,9 29,3 66,1 51,6 dB
GSR18 35/42 423 49,7 59,2 58,4 62,7 60 44,4 29 68,9 51,6 dB
GISER RECUPERADORES DE CALOR ESTATICOS CONTRAFLUJO
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Serie GSR18 "ﬁ

ESTATICO CONTRAFLUJIO  GISER

S
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, GSR18 GSR18 GSR18 GSR18
DATOS TECNICOS MODELO  4g/56 __  60/65 -  70/90 __  95/110

Filtracion (impulsiéon/retorno) u B w “ i w u + w “ + W

Caudal Maximo M3/h 5600 6500 9000 10500
Caudal Nominal M3/h 4600 6000 7000 9500
Rendimiento Nominal 86,06% 85,44% 75% 75%
Potencia Recuperacién kW 32,08 38,56 45,2 51,3
Potencia Ventilador kW 2x25 2x24 2x3,6 2x3,6
Tipo Ventilador PLUG FAN EC PLUG FAN EC PLUG FAN EC PLUG FAN EC
Factor SFP ND ND ND ND
Intensidad A 2x23 2x3,9 2x5,8 2x6
Tension V 400/3/N 400/3/N 400/3/N 400/3/N
Dimensiones Largo x Ancho mm 1885 x 1225 2100 x 1240 1860 x 1760 1860 x 1760
Altura mm 858 1226 1260 1410

@ de Bocas mm 450 500 630 630
Peso kg 277 372 395 410

*Condiciones de temperatura 0° Exterior 90%, 25° Interior 50%

CARACTERISTICAS ACUSTICAS - Espectro de potencia sonora Lw(A) en dB(A) por banda de frecuencia en Hz

MODELO 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 TOTAL  PRESION.SONORA
GSR18 46/56 40 45 61 63 69 66 46 36 71,8 57,3 dB
GSR18 60/65 43 49 60 62 66 60 44 42 68,9 54,4 dB
GSR18 70/90 43 52 63 65 67 61 44 37 70,7 56,2dB
GSR18 95/110 46 55 66 67 70 64 46 40 73,4 58,9 dB

OPCIONES de CONTROL

Control BASIC (INCLUIDO): Control en cuadro del equipo con pantalla de informacion.
Pantalla Remota BASIC montaje en superficie: Pantalla remota de control para montaje en

D ‘ superficie y visualizacion de datos de funcionamiento y alarmas, acceso directo a pardmetros de
e ] funcionamiento y modificacion de los mismos.
—

Incluido presostato de filtros sucios con alarma en la pantalla Basic para aviso de la
limpieza.

CONTROL Co2: Control de calidad de aire mediante sonda de Co2 en Retorno o Ambiente, activa el
100% del caudal de forma inmediata e incluso apertura de by-pass si fuera necesario
(programacion).

CONTROL COP: Control de Caudal o Presion constante mediante lecturas de presién en el propio
equipo. Caudal - Presion - Compensacion de suciedad en filtros con mayor presion.

CONTROL SPC: Control integral del equipo con PANTALLA BASIC incluida y mayores posibilidades

Mt Gmem | de control.
5-.; - Control free-cooling mediante by-pass.
) 9 . Sondas de temperatura interior, retorno y exterior para control del equipo.

RITITTTRR T Sonda temperatura impulsion.

Salida proporcional para control de baterias de agua frio/calor.
Comunicacién MODBUS y programacion horaria.

Q CONFIGURACION OPCIONALES
 EUROVENT
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Serie GSR18 > 5
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ESTATICO CONTRAFLUJO GISER’

CURVAS PRESION / CAUDAL y RENDIMIENTO
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Serie GSR18 > 5
ESTATICO CONTRAFLUJO ~ GISER®

CURVAS PRESION / CAUDAL y RENDIMIENTO

—
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Q CONFIGURACION OPCIONALES
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Serie GSR18 > 5
ESTATICO CONTRAFLUJO ~ GISER®

CURVAS PRESION / CAUDAL y RENDIMIENTO

—
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Serie GSR18 > 5
ESTATICO CONTRAFLUJO  GISER’

CURVAS PRESION / CAUDAL y RENDIMIENTO

- F7
GSR18 95/110 — oS
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ESQUEMA DE COMPONENTES

CONFIGURACION

L —W EUROVENT
" CONEXION @&E%‘JAN‘%‘S

T e
&= | ==—mopBus s

RECUPERADORES DE CALOR
ROTATIVOS ENTALPICOS

FILTROS
CLASE F PANEL SANDWICH 25 mm

F6/F7/F8/F9

PERFILERIA ALUMINIO

CONTROL BASIC

‘il
® @
-

PRESOSTATO FILTROS

INTERCAMBIADOR CONTRAFLUJO
ALTO RENDIMIENTO

VENTILADOR
PLUG FAN EC

Q CONFIGURACION OPCIONALES
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DIMENSIONES mm Y PESOS kg (CONFIGURACION HORIZONTAL)

| LARGO | ANCHO
I | I 1
B H [
I~ ]
< —_ ALTO
= ~=
> 113 gl |[]
> I8 eI <
> FE|< < - <
1 EH ‘
L J = [
ENTRADA de AIRE il L = ~_l — AIRE de RETORNO
del EXTERIOR B del LOCAL
Sh E
I~ ]
g e
EXPULSION del AIRE T = N IMPULSION de AIRE
del LOCAL en el LOCAL
IA, CUADRO ELECTRICO
Serie GSR18 ALTO mm ANCHO mm LARGO mm @ BOCAS mm PESO kg
GSR18 05/08 H 331 612 1275 200 70
GSR18 09/12 H 372 870 1505 300 103
GSR18 15/19 H 454 1015 1885 315 167
GSR18 20/25H 454 1225 1885 355 191
GSR18 29/33 H 593 1240 2000 400 236
GSR18 35/42 H 734 1210 2040 400 248
GSR18 46/56 H 858 1225 1885 450 277
GSR18 60/65 H 1226 1240 2100 500 372
GSR18 70/90 H 1260 1760 1860 630 395
GSR18 95/110 H 1410 1760 1860 630 410
CONFIGURACIONES GSR18 HORIZONTAL
A 3 B =
> FFl< 4 < > 4 HEER <
T8 el “|* 5 S
E"P”'j""’::i'u‘(':: E E IMPULSION de AIRE | IMPULSION de AIRE E E EXPULS'ﬁ’: :eL‘DA("A‘E
[ A T cuaoroerectrico - 2 [A T cuaoro erectrico
c 5 D 5
»' } |: 118 g :| ‘ < > ’|: 118 EIRE :| ¢ ‘4
> L11¢% =18 < > 42 SF <
T £ g gk e
LT A L 1T LT A L 1T
E""“LS“";‘:“L‘ :(':f N o CUADRO ELECTRICO L::JLLSJ::L de AIRE :::Jticdmm AIRE CUADRO ELECTRICO E""”““’:g‘l"’:o“c':i
12 GISER RECUPERADORES DE CALOR ESTATICOS CONTRAFLUJO
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DIMENSIONES mm Y PESOS kg (CONFIGURACION VERTICAL)

I LARGO | I ANCHO 1
I 1 I "
ALTO
i ALTO mm ANCHO mm LARGO mm @ BOCAS mm PESO kg
Serie GSR18
GSR18 05/08V 712 331 1275 200 70
GSR18 09/12V 970 372 1505 300 103
GSR18 15/19V 1115 454 1885 315 167
GSR18 20/25V 1325 454 1885 355 191
GSR18 29/33V 1340 593 2000 400 236
GSR18 35/42V 1310 734 2040 400 248
GSR18 46/56 V 1325 858 1885 450 277
GSR18 60/65V 1240 1126 2100 500 372
GSR18 70/90 V 1860 1160 1860 630 395
GSR18 95/110V 1860 1310 1860 630 410
* SUMAR 100 mm ALTURA CON PATAS INCLUIDAS
CONFIGURACIONES GSR18 VERTICAL
A 3 B 3
> L1138 N r43 Brd4 <
> 4435 S| 4 < > ]S Sk F h
E""“'S'U’::;EL'U‘C":E g E :| IMPULSION de AIRE IMPULSION de AIRE |: E E E""“‘S'n"‘:ﬁ'o‘[‘if
C D
EXPULSIO:;T.IUACI:E E E :| IMPULSION de AIRE IMPULSION de AIRE |: E E""”'j'ﬁl‘l’i'u“c";i
del EXTERIOR :::: ,g »g :: del LO:AL ) del LOCAL :: »g .g ::::
3 e - e
g T E 2[4 = & <
E IMPULSION de AIRE EXPULSION del AIRE A F A EXPULSION del AIRE IMPULSION de AIRE
[ ] eneltocaL del LOGAL [~ [ ] deltocaL enelLOCAL [
: }[ i M . : }[ 1 ]{ :

Q CONFIGURACION OPCIONALES
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Serie GSR18 ’5

ESTATICO CONTRAFLUJIO  GISER

TARIFA RECUPERADORES GSR18 H/V

RELA7,

MODELOS GSR18 GSR18 GSR18 GSR18 GSR18 GSR18 GSR18 GSR18 GSR18 GSR18
05/08 09/12 15/19 20/25 29/33 35/42 46/56 60/65 70/90 95/110
CAUDAL MAXIMO m3/h 800 1200 1900 2500 3300 4200 5600 6500 9000 10500
RENDIMIENTO NOMINAL % 85,05% 86,43% 84,02% 84,09% 83,99% 80,60% 86,06% 85,44% 75% 75%
PLUG PLUG PLUG PLUG PLUG PLUG PLUG PLUG PLUG PLUG
TIPO VENTILADOR FAN EC FAN EC FAN EC FAN EC FAN EC FAN EC FAN EC FAN EC FAN EC FAN EC
TENSION V 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 400/3/N 400/3/N 400/3/N  400/3/N
@ DE BOCAS mm 200 300 315 355 400 400 450 500 630 630
PESO kg 70 103 167 191 236 248 277 372 395 410
PVP 2358€ 2936€ 3.418€ 4.638€ 5.222€ 6.180€ 7.092€ 8.539€ 10.430€ 11.133€
OPCIONALES
TEJADILLO 182 € 213 € 236 € 260 € 267 € 278 € 288 € 298 € 318 € 328 €
VISERAS IMP/RET 145 € 174 € 176 € 182 € 201 € 206 € 211 € 235 € 260 € 260 €
CONTROL Y SONDA Co2
MONTADA RETORNO 561 € 561 € 561 € 561 € 561 € 561 € 587 € 596 € 650 € 650 €
CONTROL PRESION O
CAUDAL CONSTANTE 472 € 472 € 472 € 472 € 472 € 472 € 472 € 472 € 472 € 472 €
MANDO CONTROL 120€ 120€ 120€ 120€ 120€ 120€ 120€ 120€ 120€ 120¢€
REMOTO BASIC
BATERIA AGUA FRIO/CALOR CONSULTAR ~CONSULTAR CONSULTAR ~CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR =CONSULTAR CONSULTAR = CONSULTAR
BATERIA EXPANSION CONSULTAR ~CONSULTAR = CONSULTAR ~CONSULTAR CONSULTAR ~CONSULTAR CONSULTAR ~CONSULTAR = CONSULTAR ~CONSULTAR
DIRECTA R410
CONSTRUCCION VERTICAL 10% ADICIONAL
FILTROS F7+F9/F7 3% ADICIONAL
CONTROL SPC CONTROL FREE COOLING, SONDAS TEMPERATURA ENTRADA Y SALIDA AIRE, SONDA TEMPERATURA IMPULSION,
REGULACION PROPORCIONAL BATERIA FRIO/CALOR, REGULADOR SONDA CO2, COMUNICACION MODBUS Y
PROGRAMACION HORARIA.
FILTROS
Serie GSR18 CAUDAL MAXIMO F6 F7 F8 Fo
GSR18 05/08 800 31€ 32¢€ 33€ 34 €
GSR18 09/12 1200 31€ 32€ 33€ 34 €
GSR18 15/19 1900 35€ 36 € 37 € 38 €
GSR18 20/25 2500 40 € 41 € 43 € 44 €
GSR18 29/33 3300 47 € 48 € 50 € 51 €
GSR18 35/42 4200 83 € 86 € 88 € 91 €
GSR18 46/56 5600 89 € 91 € 94 € 97 €
GSR18 60/65 6500 117 € 121 € 125 € 128 €
GSR18 70/90 9000 147 € 151 € 156 € 160 €
GSR18 95/110 10500 157 € 161 € 166 € 171 €
14 GISER RECUPERADORES DE CALOR ESTATICOS CONTRAFLUJO
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Gama Recuperadores de calor
ROTATIVOS ENTALPICOS
TOP VERTICAL

Serie GSR18 RTBV

. BB AT
ROTATIVOS ENTALPICO \@m
TOP VERTICAL

Recuperadores de calor de alta eficiencia,
con intercambiador rotativo entalpico,
entrada y salida superior y eficiencia de
recuperacion de calor > 93%

E, A
F/(%\
d -
93 Z  [caubaLesg °° 400 CONEXION
Q E AIRE
% D

i ' &si?f —— MODBUS
* m.
YercEne” J

CARACTERISTICAS GSR18 RTBV 04/11 - 12/22 - 20/31 - 30/53 - 40/63

* Intercambiador de alta eficiencia (hasta 93%) certificado por Eurovent.

* Ventiladores Plug-fan dotados de motor EC con proteccién electrénica integrada IP-54.
e By-pass integrado de serie.

* Control BASIC y Presostato de filtros sucios de serie.

* Filtracién con hasta 2 etapas en impulsién y 2 etapas en retorno.

* Configuracién estandar con filtro F6 + F8, en impulsiény F6 en extraccion.

* Facil acceso a los filtros y ventiladores para su mantenimiento.

e Opcional Bateria de Expansidn directa, unidades VRV o semi industrial.

ACABADOS

¢ Perfileria de aluminio extrusionado con esquinas de poliamida y panel sandwich con aislamiento de 25 mm.
de gran resistencia contra la corrosion y contra rayos UVA.

* Bandeja de recogidos de condensados en acero Inoxidable.

ACCESORIOS OPCIONALES

« CONTROL FREE COOLING,
VINLIINININE - SONDAS TEMPERATURA ENTRADA Y SALIDA AIRE

« SONDA TEMPERATURA IMPULSION

« REGULACION PROPORCIONAL BATERIA FRIO/CALOR

« REGULADOR SONDA Co2

« COMUNICACION MODBUS
« PROGRAMACION HORARIA

Sensor de Co2 para Mando Control Remoto CONTROL SPC (FREE COOLING,
conducto BASIC TEMPERATURAS, ...)

ulawla

[TE

« BATERIA DE AGUA

« BATERIA DE EXPANSION DIRECTA

* PARA FUNCIONAMIENTO:
-PLANTAS ENFRIADORAS

-EQUIPOS DE EXPANSION DIRECTA
-UNIDADES VRV

RECUPERADORES DE CALOR ROTATIVOS ENTALPICOS GISER 15
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Serie GSR18 RTBV
ROTATIVOS ENTALPICO

TOP VERTICAL
DATOS TECNICOS MODELO S
04/11

Filtracion (impulsiéon/retorno) ﬁ'l'w w
Caudal Maximo m3/h 1100
Rendimiento Nominal 86,43%
Potencia Recuperacién kW 7,6
Potencia Ventilador kW 2x0,17
Tipo Ventilador PLUG FAN EC
Factor SFP ND
Presién disponible caudal max Pa 50
Intensidad A 2x1,4
Tensién V 400/3/N
Dimensiones Largo x Ancho mm 1400 x 660
Altura mm 1010
Medida de Bocas Ancho x Alto mm 500 x 250
Peso kg 65

. GSR18 RTBV
DATOS TECNICOS MODELO 30/53
Filtracion (impulsién/retorno) “‘l'w w

GSR18 RTBV
12/22

i
2200
84,09%

14,5
2x0,78
PLUG FAN EC
ND
50
2x4
400/3/N
1650 x 860
1330
700 x 250
118

GSR18 RTBV
40/63

i

GSR18 RTBV
20/31

W

3100

83,85%
22
2x0,78
PLUG FAN EC
ND
50
2x3,9
400/3/N
1850 x 1060
1560
900 x 300
167

Caudal Maximo m3/h 5300 6300
Rendimiento Nominal 86,06% 86,35%
Potencia Recuperacion kW 25 32
Potencia Ventilador kW 2x25 2x2,4
Tipo Ventilador PLUG FAN EC PLUG FAN EC
Factor SFP ND ND
Presién disponible caudal max Pa 100 100
Intensidad A 2x4 2x39
Tensién V 400/3/N 400/3/N
Dimensiones Largo x Ancho mm 1850 x 1160 1975 x 1260
Altura mm 1660 1860
Medida de Bocas Ancho x Alto mm 900 x 300 1000 x 350
Peso kg 191 268

*Condiciones de temperatura 0° Exterior 90%, 25° Interior 50%

CARACTERISTICAS ACUSTICAS - Espectro de potencia sonora Lw(A) en dB(A) por banda de frecuencia en Hz

MODELO 63 125 250 500 1000
GSR18 RTBV 04/11 58,3 56,4 54,2 53,4 52,7
GSR18 RTBV 12/22 35 37 52 54 57
GSR18 RTBV 20/31 35 37 52 54 57
GSR18 RTBV 30/53 40 45 61 63 69
GSR18 RTBV 40/63 43 49 60 62 66

GISER

RECUPERADORES

2000
49,3
56
56
66
60

4000 8000

32,4 20
38 28
38 28
46 36
44 42

TOTAL
67,7
61,2
61,2
71,8
68,9

PRESION SONORA
48,2 dB
46,7 dB
46,7dB
57,3dB
54,4 dB

RECUPERADORES DE CALOR ROTATIVOS ENTALPICOS



Serie GSR18 RTBV

ROTATIVOS ENTALPICO
TOP VERTICAL

CURVAS PRESION / CAUDAL y RENDIMIENTO

GSR18 RTBV 04/11

— F7
— F6+F8

Pa
500

450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

GSR18 RTBV 12/22

= FT+F9

N\
N

400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

m3/h

— F7
— F6+F8

Pa

= F7+F9

750

700

650

600

550

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400

m3/h

GSR18 RTBV 20/31 "

— F6+F8

Pa

800
750
700
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

= F7+F9

1700 1900 2100 2300 2500 2700 2900 3100 3300

m3/h

Q OPCIONALES

e | (@)@ (&) W©Q @) @y

94
93
92
91
90
89
88
87
86

93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83

92
91
90
89
88
87
86
85
84
83

Rendimiento
\
\\
\\
N
0 200 400 600 800 1000 1200
Rendimiento
\
N
\
\\
NS
0 500 1000 1500 2000 2500
Rendimiento
\\\
\\
0 1000 2000 3000 4000
GISER

RECUPERADORES
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Serie GSR18 RTBV
ROTATIVOS ENTALPICO

TOP VERTICAL
—
GSR18 RTBV 30/53
— F6+F8
Pa = F7+F9 Rendimiento
1000 94
900 \
~ 93 N
800 — o~ 92 \\
700 SN ~
N 91 \
600 ~— — N
~ ~ 90 \\
500 ~~ ™~ N
~ ~ N 89 N
400 = S=—
300 N~ NS 88 ~N
-\ S 87 N\
200 e N
100 e 86 ™
0 ENENEN 85 ~
4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500 0 1000 2000 3000 4000 5000
m3/h
— 7
GSR18 RTBV 40/63
— F6+F8
Pa — F7+F9 Rendimiento
850
800 94
750 93
700 \
650 92 \
600
550 91 N\
500 -~
450 ™ N 90 N\

400 89 N\
300 88 N\

250 N
200 \ \ 87 N
100 86 ~
I~
% 85
5200 5600 6000 6400 6800 0 2000 4000 6000 8000
m3/h

& gulé‘Ew!gs RECUPERADORES DE CALOR ROTATIVOS ENTALPICOS



Serie GSR18 RTBV

ROTATIVOS ENTALPICO
TOP VERTICAL

DIMENSIONES mm Y PESOS kg

\ 4

A .

IMPULSION de AIRE AIRE de RETORNO
en el LOCAL del LOCAL

y N

EXPULSION de AIRE
en el LOCAL

ENTRADA de AIRE

del EXTERIOR
1

™~
L —]
HHBERA [é HEERA
— ey
‘ ALTO
—{~ r
—
L —
=
LARGO ANCHO
Serie GSR18 ALTO mm ANCHO mm LARGO mm BOCAS ANCHO x ALTO mm PESO kg
GSR18 RTBV 04/11 1010 660 1400 500 x 250 65
GSR18 RTBV 12/22 1330 860 1650 700 x 250 118
GSR18 RTBV 20/31 1560 1060 1850 900 x 300 167
GSR18 RTBV 30/53 1660 1160 1850 900 x 300 191
GSR18 RTBV 40/63 1860 1260 1975 1000 x 350 268
OPCIONES de CONTROL

Control BASIC (INCLUIDO): Control en cuadro del equipo con pantalla de informacion.

Pantalla Remota BASIC montaje en superficie: Pantalla remota de control para montaje en
superficie y visualizacion de datos de funcionamiento y alarmas, acceso directo a pardmetros de
funcionamiento y modificacion de los mismos.

Incluido presostato de filtros sucios con alarma en la pantalla Basic para aviso de la
limpieza.

CONTROL Co2: Control de calidad de aire mediante sonda de Co2 en Retorno o Ambiente, activa el
100% del caudal de forma inmediata e incluso apertura de by-pass si fuera necesario
(programacion).

CONTROL COP: Control de Caudal o Presion constante mediante lecturas de presién en el propio
equipo. Caudal - Presion - Compensacion de suciedad en filtros con mayor presion.

CONTROL SPC: Control integral del equipo con PANTALLA BASIC incluida y mayores posibilidades
de control.

Control free-cooling mediante by-pass.

Sondas de temperatura interior, retorno y exterior para control del equipo.

Sonda temperatura impulsion.

Salida proporcional para control de baterias de agua frio/calor.

Comunicacion MODBUS y programacién horaria.

Q OPCIONALES

Fo 7N PaN RS IAN 8 72N 0
w Q@@wQ@E @ GISER o
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Serie GSR18 RTBV
ROTATIVOS ENTALPICO

TOP VERTICAL

TARIFA RECUPERADORES GSR18 RTBV

GSR18 RTBV GSR18 RTBV GSR18 RTBV GSR18 RTBV GSR18 RTBV
MODELOS 04/11 12/22 20/31 30/53 40/63
CAUDAL MAXIMO m3/h 1100 2200 3100 5300 6300
RENDIMIENTO NOMINAL % 86,43% 84,09% 83,85% 86,06% 86,35%
PLUG PLUG PLUG PLUG PLUG
TIPO VENTILADOR FAN EC FAN EC FAN EC FAN EC FAN EC
TENSION V. 400/3/N 400/3/N 400/3/N 400/3/N 400/3/N
BOCAS ANCHO X ALTO mm 500 x 250 700 x 250 900 x 300 900 x 300 1000 x 350
PESO kg 65 118 167 191 268
PVP 6.500 € 9.028 € 10.658 € 12.195 € 12.368 €
*MANDO + CONTROL + COP (PRESION O CAUDAL CONSTANTE) INCLUIDOS
OPCIONALES
CONTROL Y SONDA Co2
MONTADA RETORNO 685 € 685 € 685 € 685 € 685 €
CONTROL PRESION O
CAUDAL CONSTANTE INCLUIDO INCLUIDO INCLUIDO INCLUIDO INCLUIDO
MANDO CONTROL
INCLUID INCLUID INCLUID INCLUID INCLUID
REMOTO BASIC CLUIDO CLUIDO CLUIDO CLUIDO CLUIDO
BATERIA AGUA FRIO/CALOR CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR
BATERIA EXPANSION
DIRECTA RA10 CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR

FILTROS F7+F9/F7

CONTROL SPC

FILTROS

Serie GSR18

GSR18 RTBV 04/11
GSR18 RTBV 12/22
GSR18 RTBV 20/31
GSR18 RTBV 30/53
GSR18 RTBV 40/63

20 GISER

RECUPERADORES

CAUDAL MAXIMO

3% ADICIONAL

CONTROL FREE COOLING, SONDAS TEMPERATURA ENTRADA Y SALIDA AIRE, SONDA TEMPERATURA IMPULSION,
REGULACION PROPORCIONAL BATERIA FRIO/CALOR, REGULADOR SONDA Co2, COMUNICACION MODBUS Y
PROGRAMACION HORARIA.

1100
2200
3100
5300
6300

F6

39€
60 €
108 €
132 €
165 €

RECUPERADORES DE CALOR ROTATIVOS ENTALPICOS

F7
40 €
61€
111€
136 €
170 €

F8
42 €
63 €
114 €
140 €
175 €

F9
43 €
65 €
118 €
144 €
181 €




Serie GSR18 RTBV

ROTATIVOS ENTALPICO
TOP VERTICAL

ESQUEMA DE COMPONENTES

EUROVENT

[conexion YEATHEE
MODBUS Y

P =

Er,
RECUPERADORES DE CALOR K R 4“40“
Ve [a] a
ROTATIVOS ENTALPICOS 93 )5 |G ‘&;300
<, * m3/h
Yergen<”

BOCAS

DE ENTRADA'Y SALIDA
SUPERIORES PRESOSTATO FILTROS

PERFILERIA ALUMINIO

PANEL SANDWICH 25 mm

FILTROS
CLASE F
F6/F7/F8/F9

CONTROL BASIC

-
9 @
————
—

INTERCAMBIADOR ROTATIVO
ENTALPICO

VENTILADOR
PLUG FAN EC

Q OPCIONALES

CONEXION /(6\ DT OAT 1) /‘ =N 50
co

wmecy | (@) @) (@) (W(©Q @) & ) GISER 2
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Gama Recuperadores de calor
ROTATIVOS ENTALPICOS

Serie GSR18 RT

ROTATIVOS ENTALPICO

Recuperadores de calor de alta eficiencia, con
intercambiador rotativo entdlpico y eficiencia
de recuperacion de calor hasta 93%

EF/O

<
93 z CAUDALES de"“u CONEXION
. Bese 6400 -~ MODBUS

CARACTERISTICAS GSR18 RT 07/10 - 18/23 - 27/31 - 45/55 - 60/64

* Intercambiador de alta eficiencia (hasta 93%) certificado por Eurovent.

* Ventiladores Plug-fan dotados de motor EC con proteccién electrénica integrada IP-54.
e By-pass integrado de serie.

« Control BASIC y Presostato de filtros sucios de serie.

e Filtracion con hasta 2 etapas en impulsién y 2 etapas en retorno.

» Configuracion estandar con filtro F6 + F8, en impulsiéon y F6 en extraccion.

 Facil acceso a los filtros y ventiladores para su mantenimiento.

* Opcional Bateria de Expansién directa, unidades VRV o semi industrial.

ACABADOS

¢ Perfileria de aluminio extrusionado con esquinas de poliamida y panel sandwich con aislamiento de 25 mm.
de gran resistencia contra la corrosién y contra rayos UVA.

+ Bandeja de recogidos de condensados en acero Inoxidable.

ACCESORIOS OPCIONALES

* CONTROL FREE COOLING,
* SONDAS TEMPERATURA ENTRADA Y SALIDA AIRE

r B ‘ « SONDA TEMPERATURA IMPULSION
| « REGULACION PROPORCIONAL BATERIA FRIO/CALOR
©ETEs B Gonm
© « REGULADOR SONDA Co2
L\__.._—-w « COMUNICACION MODBUS
D , D
BASIC « PROGRAMACION HORARIA =
Sensor de Co2 para Mando Control Remoto CONTROL SPC (FREE COOLING,
conducto BASIC TEMPERATURAS, ...)

« BATERIA DE AGUA

« BATERIA DE EXPANSION DIRECTA
* PARA FUNCIONAMIENTO:
-PLANTAS ENFRIADORAS

-EQUIPOS DE EXPANSION DIRECTA
-UNIDADES VRV

@) &)

bﬂlbﬂﬂdl

L 1} [©

Presostato de filtros sucios  Transductor de presion FILTRACION BATERIAS AGUA / REFRIGERANTE
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Serie GSR18 RT
ROTATIVO ENTALPICO

GISER
- GSR18 RT GSR18 RT GSR18 RT

DATOS TECNICOS MODELO 07/10 11 18/23 11 97/31
Filtracion (impulsiéon/retorno) w + W ﬁ * w ﬁ * w
Caudal Mé&ximo m3/h 1100 2300 3100
Caudal Nominal m3/h 700 1800 2700
Rendimiento Nominal 86,43% 84,09% 83,85%
Potencia Recuperacion kW 7,6 14,5 22
Potencia Ventilador kW 2x0,17 2x0,78 2x0,78
Tipo Ventilador PLUG FAN EC PLUG FAN EC PLUG FAN EC
Factor SFP ND ND ND
Intensidad A 2x14 2x4 2x39
Tensién V 400 400 400
Dimensiones Largo x Ancho mm 1390 x 660 1660 x 860 1660 x 1060
Altura mm 810 1010 1210
@ de Bocas mm 300 350 400
Peso kg 80 140 200

, GSR18 RT GSR18 RT
DATOS TECNICOS MODELO 45/55 11 60/64
Filtracién (impulsion/retorno) “ 2 W “ . w
Caudal Maximo m3/h 5500 6400
Caudal Nominal m3/h 4500 6000
Rendimiento Nominal 86,06% 86,35%
Potencia Recuperacién kW 25 31
Potencia Ventilador kW 2x25 2x24
Tipo Ventilador PLUG FAN EC PLUG FAN EC
Factor SFP ND ND
Intensidad A 2x4 2x39
Tension V 400/3/N 400/3/N
Dimensiones Largo x Ancho mm 1860 x 1160 1860 x 1260
Altura mm 1310 1410
@ de Bocas mm 450 500
Peso kg 228 320

*Condiciones de temperatura 0° Exterior 90%, 25° Interior 50%

CARACTERISTICAS ACUSTICAS - Espectro de potencia sonora Lw(A) en dB(A) por banda de frecuencia en Hz

MODELO 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 TOTAL  PRESION-SONORA
GSR18 07/10 58,3 56,4 54,2 53,4 52,7 493 324 20 62,7 48,2 dB
GSR18 18/23 35 37 52 54 57 56 38 28 61,2 46,7 dB
GSR18 27/31 35 37 52 54 57 56 38 28 61,2 46,7 dB
GSR18 45/55 42 41 59 58 62 60 40 29 66,1 57,3dB
GSR18 60/64 43 49 60 62 66 60 44 42 68,9 54,4 dB
24 GISER RECUPERADORES DE CALOR ROTATIVOS ENTALPICOS
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Serie GSR18 RT I/ E:
ROTATIVO ENTALPICO %G"

o eNERG)

)

Ud

X,

ISER

CURVAS PRESION / CAUDAL y RENDIMIENTO

—
GSR18 RT 07/10 — FG4F8
Pa — FI+FS Rendimiento
500
450 94
93 N\
400 N\
350 92 \
300 91 AN
250 90
200 89
150 66
100 FEE T NN NG N
50 87 \\
0 86
400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 0 200 400 600 800 1000 1200
m3/h
—
GSR18 RT 18/23 — F6+F8
Pa — F7+F9 Rendimiento
750
700 93
650 < 92 A\
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550 3(1)
500
450 89 \
400 = 88 N\
350 ‘\
R e —_—_——N— S —NN—S,,——,—,—,——," 87 O
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100 \ \ 84 SN
50 N\ 83
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800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 0 500 1000 1500 2000 2500
m3/h
GSR18 RT 27/31 Fr
— F6+F8
Pa = F7+F9 Rendimiento
800
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100 \
50 \ 83 -
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Q OPCIONALES
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OENERGy
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Serie GSR18 RT .:.; Er,,g,
ROTATIVO ENTALPICO ¢“9

— 7
GSR18 RT 45/55 — F6+F8
- +
Pa FT+F9 Rendimiento
1000
900 94 \
800 ~ 93
700 S o~ 92 N
600~ ~ N 1 AN
500 =~ = ~ = ~ % ‘\
400 = ~ = S = N 89 \
300 NN N\ 88 <
200 ™~ NN\ 87 \\
100 \\\ “ \“ \“‘ 86 \
0 OO\ N 85
4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500 0 2000 3000 4000 5000 6000
m3/h
GSR18 RT 60/64 — F7
— F6+F8
Pa — F7+F9 Rendimiento
850
800 94
750
700 93 \
650
600 92 \
550 91
500 N\
450 90
00 o0 AN
5
300 88 \
250 \
200 87 \
1% : o0 L
50 85
0
5200 5600 6000 6400 6800 0 2000 4000 6000 8000
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OPCIONES de CONTROL

I R

:-: - [ [fres ]
—

GISER

RECUPERADORES

Control BASIC (INCLUIDO): Control en cuadro del equipo con pantalla de informacion.

Pantalla Remota BASIC montaje en superficie: Pantalla remota de control para montaje en
superficie y visualizacion de datos de funcionamiento y alarmas, acceso directo a pardmetros de
funcionamiento y modificacién de los mismos.

Incluido presostato de filtros sucios con alarma en la pantalla Basic para aviso de la
limpieza.

CONTROL Co2: Control de calidad de aire mediante sonda de Co2 en Retorno o Ambiente, activa el
100% del caudal de forma inmediata e incluso apertura de by-pass si fuera necesario
(programacion).

CONTROL COP: Control de Caudal o Presién constante mediante lecturas de presion en el propio
equipo. Caudal - Presion - Compensacion de suciedad en filtros con mayor presion.

CONTROL SPC: Control integral del equipo con PANTALLA BASIC incluida y mayores posibilidades
de control.

Control free-cooling mediante by-pass.

Sondas de temperatura interior, retorno y exterior para control del equipo.

Sonda temperatura impulsién.

Salida proporcional para control de baterias de agua frio/calor.

Comunicacién MODBUS y programacién horaria.
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: 8718
Serie GSR18RT £/ 6
ROTATIVO ENTALPICO (9"9

DIMENSIONES mm Y PESOS kg

/I — _—__
_ | N HE ]
§ Srr e - %
= ErlF]. S
EXPULSION del AIRE — § = : SHE AIRE de RETORNO
del LOCAL \ \ : LM del LOCAL
= : ALTO
— B / —
- =
> % S I
» o .50 -1 <L
> 1 Srde ] :
S lnl= ;
— ('™ [
ENTRd:?:xfE;?: _:_: SN IMPlIJIIf)IglL\ILde AIRE
O] 0] O] O] o] 1
| 4 | 4
LARGO ANCHO
Serie GSR18 RT ALTO mm ANCHO mm LARGO mm @ BOCAS mm PESO kg
GSR18 RT 07/10 810 660 1390 300 80
GSR18 RT 18/23 1010 860 1660 350 140
GSR18 RT 27/31 1210 1060 1660 400 200
GSR18 RT 45/55 1310 1160 1860 450 228
GSR18 RT 60/64 1410 1260 1860 500 320
CONFIGURACIONES GSR18 RT HORIZONTAL
A B
I I ] EIF I I
— - \ - _-_- — — -_-_ - ; - —
= gHH]-- . > REEE =
S S TP | z
Expulsml: «IieLlOA(l:E — E = - i | AIRE de RETORNO AIRE de RETORNO | LHT - » Z | ExpuLSION el AR
- NERIE i i (-1 [] -
’;'2' : r : < ‘ : ‘-‘".‘
mrr:'n:xaTeE ::: 1 _:_: — :P:ILS‘::?:L de AIRE I:::';"LSO'?:L de ARE | :_:_ _mm::):x d: ﬂ:,s:

C D

EIE IMPULSION de AIRE IH I I
1 | enel LOCAL | 1 |
ENTRADA de AIRE [~ FH1z FHs
del EXTERIOR o HdHE o 4HE v
FHIZ FHIZ W e
3 2 ol
g © = LHl = : Rl : .«
>3 r T : ] = :
> L JH : L] dH -
- H : IMPULSION de AIRE - H : ENTRADA de AIRE
1 : - en el LOCAL 1 N - del EXTERIOR
= W : 'H 4 AIRE de RETORNO : 'H 4
EXPULSION del AIRE [ — S =zr M del LOCAL i N~ B = L
del LOCAL 1 : SN e . § LR
= k IR P> 2% S E[HA"
= 2 ’ S 5
S 3T -
. e | H Ul = I |
H AIRE de RETORNO — H EXPULSION del AIRE
I I il del LOCAL mll del LOCAL

Q OPCIONALES
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Serie GSR18 RT
ROTATIVO ENTALPICO

EeNERG)

S ° %ﬁ
18"

TARIFA RECUPERADORES GSR18 RT

o P
¢ 9
GISER

oud

Na

GSR18 RT GSR18 RT GSR18 RT GSR18 RT GSR18 RT
MODELOS 07/10 18/23 27/31 45/55 60/64
CAUDAL MAXIMO m3/h 1100 2300 3100 5500 6400
RENDIMIENTO NOMINAL % 86,43% 84,09% 83,85% 86,06% 86,35%
PLUG PLUG PLUG PLUG PLUG
TIPO VENTILADOR FAN EC FAN EC FAN EC FAN EC FAN EC
TENSION V 230/1/50 230/1/50 230/1/50 400/3/N 400/3/N
@ DE BOCAS mm 300 350 400 450 500
PESO kg 80 140 200 228 320
PVP 4.902 € 6.836 € 7.894 € 9.180 € 10.097 €
OPCIONALES
TEJADILLO 105 € 160 € 210 € 290 € 370 €
VISERAS IMP/RET CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR
CONTROL Y SONDA Co2 685 € 685 € 685 € 685 € 685 €
MONTADA RETORNO
CONTROL PRESION O INCLUIDO INCLUIDO INCLUIDO INCLUIDO INCLUIDO
CAUDAL CONSTANTE
MANDO CONTROL INCLUIDO INCLUIDO INCLUIDO INCLUIDO INCLUIDO
REMOTO BASIC
BATERIA AGUA FRIO/CALOR CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR
BATERIA EXPANSION CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR

DIRECTA R410

FILTROS F7+F9/F7

3% ADICIONAL

CONTROL SPC CONTROL FREE COOLING, SONDAS TEMPERATURA ENTRADA Y SALIDA AIRE, SONDA TEMPERATURA IMPULSION,
REGULACION PROPORCIONAL BATERIA FRIO/CALOR, REGULADOR SONDA CO2, COMUNICACION MODBUS Y
PROGRAMACION HORARIA.

FILTROS

Serie GSR18 CAUDAL MAXIMO F6 F7 F8 F9

GSR18 RT 07/10 1100 39 40 41 43

GSR18 RT 18/22 2200 60 61 63 65

GSR18 RT 27/31 3100 108 111 114 117

GSR18 RT 45/55 5500 132 136 140 144

GSR18 RT 60/64 6400 165 170 175 180

28 GISER
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Serie GSR18 RT ../ ,,, 3
ROTATIVO ENTALPICO

O
‘EISER

ESQUEMA DE COMPONENTES

EF/(‘
“«@
RECUPERADOREIS DE CALOR ﬂs Z gAUDALE de7 (‘ CONEXION
ROTATIVOS ENTALPICOS A Y & EA'REQ 00 MODBUS
2, V' m3/h
CReET\

, FILTROS
PERFILERIA ALUMINIO CLASE F
F6/F7/F8/F9

PANEL SANDWICH 25 mm

CONTROL BASIC

-
@ 2
——
R

PRESOSTATO FILTROS

INTERCAMBIADOR ROTATIVO
\ ENTALPICO
VENTILADOR | .

PLUG FAN EC

Q OPCIONALES
CONEXION @- DA
MODBUS

) \ (O =) ()
) (&g (&) (L) B & 0

GISER
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Gama Recuperadores de calor
ROTATIVOS ENTALPICOS
GRAN CAUDAL

Serie GSR18 RTN
ROTATIVOS ENTALPICO b ATt
divdve i

Recuperadores de calor de alta eficiencia,
con intercambiador rotativo entalpico de
gran caudal. Eficiencia de recuperacion
de calor hasta 84%.

f Er, /(~/ f .
%
z CAUDALES, desoﬁ CONEXION
(a)

Y Eoe 22000 ~— MODBUS

% ¥ m‘/h/

CARACTERISTICAS GSR18 RTN 08/18 - 20/30 - 30/50 - 60/80 - 90/110 -110/130 - 130/150 - 160/180 - 200/220

* Intercambiador de alta eficiencia (hasta 84%) certificado por Eurovent.

* Ventiladores Plug-fan dotados de motor EC con proteccién electrénica integrada IP-54.
e By-pass integrado de serie.

* Control BASIC y Presostato de filtros sucios de serie.

* Filtracién con hasta 2 etapas en impulsién y 2 etapas en retorno.

* Configuracion estandar con filtro F6 + F8, en impulsion y F6 en extraccién.

* Facil acceso a los filtros y ventiladores para su mantenimiento.

* Opcional Bateria de Expansién directa, unidades VRV o semi industrial.

ACABADOS

* Perfileria de aluminio extrusionado con esquinas de poliamida y panel sandwich con aislamiento de 55 mm.
de gran resistencia contra la corrosién y contra rayos UVA.

° Bandeja de recogidos de condensados en acero Inoxidable.

ACCESORIOS OPCIONALES

B memem  ° CONTROL FREE COOLING,

VINLIINININE - SONDAS TEMPERATURA ENTRADA Y SALIDA AIRE

« SONDA TEMPERATURA IMPULSION

« REGULACION PROPORCIONAL BATERIA FRIO/CALOR
« REGULADOR SONDA Co2

« COMUNICACION MODBUS
« PROGRAMACION HORARIA

Sensor de Co2 para Mando Control Remoto CONTROL SPC (FREE COOLING,
conducto BASIC TEMPERATURAS, ...)

ulawla

FTE

L1l O

Presostato de filtros sucios ~ Transductor de presién FILTRACION BATERIAS AGUA / REFRIGERANTE

« BATERIA DE AGUA

« BATERIA DE EXPANSION DIRECTA

* PARA FUNCIONAMIENTO:
-PLANTAS ENFRIADORAS

-EQUIPOS DE EXPANSION DIRECTA
-UNIDADES VRV

7l
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Serie GSR18 RTN

ROTATIVO ENTALPICO
GRAN CAUDAL

DATOS TECNICOS MODELO GSR18 RTN GSR18 RTN GSR18 RTN
08/18 20/30 30/50
Filtracion (impulsién/retorno) ﬁ o ﬁ’ @ 2 ﬁl ﬁ - ﬁl
Caudal Maximo m3/h 1800 3000 5000
Rendimiento Nominal 80% 81% 78%
Potencia Recuperacién kW 18 28 45
Potencia Ventilador kW 2x0,76 2x1,31 2x2,31
Tipo Ventilador PLUG FAN EC PLUG FAN EC PLUG FAN EC
Factor SFP 4 4 4
Presién disponible caudal max Pa 200 350 350
Intensidad A 2x3,38 2x5,73 2x3,54
Tension V 400/3/N 400/3/N 400/3/N
Dimensiones Largo x Ancho mm 1811 x 911 1811 x 1112 2011 x 1311
Altura mm 1143 1353 1603
Medidas de Bocas Ancho x Alto mm 600 x 300 800 x 400 1000 x 500
Peso kg 386 507 693
DATOS TECNICOS MODELO GSR18 RTN GSR18 RTN GSR18 RTN
60/80 90/110 110/130
Filtracién (impulsion/retorno) ﬁ o W @ b W @ s W
Caudal Maximo m3/h 8000 11000 13000
Rendimiento Nominal 76% 74,5% 74,5%
Potencia Recuperacién kW 70 75 113
Potencia Ventilador kW 2x3,23 2x4,34 2x4,41
Tipo Ventilador PLUG FAN EC PLUG FAN EC PLUG FAN EC
Factor SFP 4 4 3
Presion disponible caudal max Pa 100 100 350
Intensidad A 2x4,92 2x6,61 2x6,69
Tension V 400/3/N 400/3/N 400/3/N
Dimensiones Largo x Ancho mm 2111 x 1511 2311 x 1711 2311 x 1861
Altura mm 1883 2043 2183
Medidas de Bocas Ancho x Alto mm 1200 x 600 1400 x 700 1400 x 700
Peso kg 869 1093 1235

*Condiciones de temperatura 0° Exterior 90%, 25° Interior 50%

32 GISER
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Serie GSR18 RTN

ROTATIVO ENTALPICO
GRAN CAUDAL

DATOS TECNICOS MODELO GSHI8 RTN
130/150
Filtracion (impulsién/retorno) u ¥ w
Caudal Maximo m3/h 15000
Rendimiento Nominal 74%
Potencia Recuperaciéon kW 131,6
Potencia Ventilador kW 2x4,26
Tipo Ventilador PLUG FAN EC
Factor SFP B
Presion disponible caudal max Pa 200
Intensidad A 2 X 6,44
Tensién V 400/3/N
Dimensiones Largo x Ancho mm 2311 x 2011
Altura mm 2343
Medidas de Bocas Ancho x Alto mm 1600 x 800
Peso kg 1376

*Condiciones de temperatura 0° Exterior 90%, 25° Interior 50%

OPCIONES de CONTROL

limpieza.

(programacion).

posibilidades de control.
Control free-cooling mediante by-pass.

Sonda temperatura impulsion.

Q OPCIONALES

conexion | (V2D A (1O (TR

= QAAQAQ@eQ

EuRcVENT

.
R Srrial]
N ammarcbioancr
'V S—

GSR18 RTN

160/180

W
18000
74,5%
157,6
2x6

PLUG FAN EC

3
300
2x9,20
400/3/N

2311 x 2211
2523

1800 x 900
1532

Salida proporcional para control de baterias de agua frio/calor.
Comunicacién MODBUS y programacién horaria.

Sondas de temperatura interior, retorno y exterior para control del equipo.

GSR18 RTN
200/220

W
22000
74%
193,3
2x8,5
PLUG FAN EC
4
300
2x13
400/3/N
2311 x 2361
2723
2000 x 1000
1913

Control BASIC (INCLUIDO): Control en cuadro del equipo con pantalla de informacion.

Pantalla Remota BASIC montaje en superficie: Pantalla remota de control para montaje en
superficie y visualizacion de datos de funcionamiento y alarmas, acceso directo a parametros
de funcionamiento y modificacién de los mismos.

Incluido presostato de filtros sucios con alarma en la pantalla Basic para aviso de la

CONTROL Co2: Control de calidad de aire mediante sonda de Co2 en Retorno o Ambiente,
activa el 100% del caudal de forma inmediata e incluso apertura de by-pass si fuera necesario

CONTROL COP: Control de Caudal o Presion constante mediante lecturas de presion en el
propio equipo. Caudal - Presién - Compensacion de suciedad en filtros con mayor presion.

CONTROL SPC: Control integral del equipo con PANTALLA BASIC incluida y mayores

GISER
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Serie GSR18 RTN

ROTATIVO ENTALPICO
GRAN CAUDAL

CURVAS PRESION / CAUDAL y RENDIMIENTO

—
GSR18 RTN 08/18 — reee
Pa R+ Rendimiento
1000 = | ]
——
900 —— 86
800 84
700 \
600 | 82 S~
400 -
200 76 ~
100
0 74
500 900 1300 1700 2100 500 750 1000 1250 1500 1750 2000
m3/h
—
GSR18 RTN 20/30 — Feirs
Pa — F7+F9 Rendimiento
00 o4
800 N
82 ™S
700 SSS ~N
600 \\
500 80 -
400 \
300 78
200
100 N
o 76
1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000
m3/h
GSR18 RTN 30/50 Fr
— F6+F8
Pa — F7+F9 Rendimiento
) \
79 ~
. \\
77 \\
76 \\
0 75
3000 3500 4000 4500 5000 3000 3500 4000 4500 5000
m3/h
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Serie GSR18 RTN

ROTATIVO ENTALPICO
GRAN CAUDAL

CURVAS PRESION / CAUDAL y RENDIMIENTO

- F7
GSR18 RTN 60/80 — FG4F8
Pa — F7+F9 .
1100 Rendimiento
1000 78
900
800 77
700 \
600 & \\
500
g= 75 I~
400 S \\
300 )
200
100 73
0
6000 6250 6500 6750 7000 7250 7500 7750 8000 6000 6500 7000 7500 8000
m3/h
— 7
GSR18 RTN 90/110 — et
Pa = F7+F9 Rendimiento
900

76

800w

75,5
700 S \
75 N
600 \

500 745 ~<
400 74 \\
300 735 ™~
200
73
100
0 725
9000 9500 10000 10500 11000 9000 9500 10000 10500 11000
m3/h
GSR18 RTN 110/130 Fr
— F6+F8
Pa = F7+F9 Rendimiento
700 6
600

75,5 \

400
74,5 \\
300 & \
200 73,5 N
100 73
0 72,5
11000 11500 12000 12500 13000 11000 11500 12000 12500 13000
m3/h

Q OPCIONALES

mes | () (&) (&) (QQ) @) =y o) GISER




Serie GSR18 RTN

ROTATIVO ENTALPICO
GRAN CAUDAL

CURVAS PRESION / CAUDAL y RENDIMIENTO

- F7
GSR18 RTN 130/150 — e
Pa = F7+F9 Rendimiento
600 76
500 ~_
75,5 \
400
75 \\
300
74,5
200
74
100
73,5
0
13000 13500 14000 14500 15000 13000 13500 14000 14500 15000
- F7
GSR18 RTN 160/180 — rerr
Pa = F7+F9 Rendimiento
600
% 75,5
500 \
75 -
400 \
300 — 74,5 ™N

20 74 \\

100 \
73,5
0
16000 16500 17000 17500 18000 16000 16500 17000 17500 18000
m3/h
GSR18 RTN 200/220 Fr
— F6+F8
Ps — F7+F9
600 74,5
-
—
500 —
—
S 74
400 = ~—

—— \
—
300 73,5 <
200 \
73

100

/

72,5

0
20500 21000 21500 22000 22500 20500 21000 21500 22000 22500

m3/h
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Serie GSR18 RTN

ROTATIVO ENTALPICO
GRAN CAUDAL

DIMENSIONES mm

=\ _ ___:
[ § SHF <
N § H - <<
| =iui
EXPULSION del AIRE § % : = AIRE de RETORNO
del LOCAL || | — ' : Il del LOCAL
T : ALTO
1 e
> -H |8 ; L
> 1S
> -H|E =
£
= |
Moo || | | FH] n=y MPULSION de A
| | | 1
! 1 I yl
LARGO ANCHO
Serie GSR18 RTN ALTO mm ANCHO mm LARGO mm BOCAS ANGHO x ALTO mm
GSR18 RTN 08/18 1143 911 1811 600 X 300
GSR18 RTN 20730 1353 1112 1811 800 X 400
GSR18 RTN 30/50 1603 1311 2011 1000 X 500
GSR18 RTN 60/80 1883 1511 2111 1200 X 600
GSR18 RTN 90/110 2043 1711 2311 1400 X 700
GSR18 RTN 110/130 2183 1861 2311 1400 x 700
GSR18 RTN 130/150 2343 2011 2311 1600 x 800
GSR18 RTN 160/180 2523 2211 2311 1800 x 900
GSR18 RTN 200/220 2723 2361 2311 2000 x 1000

Q OPCIONALES

mes | () (&) (&) (QQ) @) =y o) GISER 37




Serie GSR18 RTN
ROTATIVO ENTALPICO

GRAN CAUDAL

TARIFA RECUPERADORES GSR18 RTN

MODELOS

GSR18 RTN GSR18 RTN GSR18 RTN GSR18 RTN GSR18 RTN GSR18 RTN GSR18 RTN GSR18 RTN GSR18 RTN

08/18 20/30 30/50 60/80 90/110  110/130  180/150 ~ 160/180  200/220
CAUDAL MAXIMO m3/h 1800 3000 5000 8000 11000 13000 15000 18000 22000
RENDIMIENTO NOMINAL % 80% 81% 78% 76% 74,5% 74,5% 74% 74,5% 74%

PLUG PLUG PLUG PLUG PLUG PLUG PLUG PLUG PLUG
TIPO VENTILADOR FAN EC FAN EC FAN EC FAN EC FAN EC FAN EC FAN EC FAN EC FAN EC
TENSION 400/3/N  400/3/N  400/3/N  400/3/N  400/3/N  400/3/N  400/3/N  400/3/N  400/3/N
SOCAS AN EHE K ATTE e 600x300 800x400  1000x500 1200x600 1400x700 1400x700 1600x800 1800x900 2000x1000
PESO kG - = - - = = = - -

PVP | 10.777€ 11.830€ 13.343€ 15.474€ 18.019€ 19.613 € 21.735€ 25.527€ 28.184 €

OPCIONALES
TEJADILLO 495 € 605 € 743 € 965 € 1195€ 1300€ 1.405€ 1.545€ 1.653 €
VISERAS IMP/RET - - . . . . . . .
CONTROL Y SONDA Co2 1564€ 1.564€ 1.564€ 1.564€ 1564€ 1.564€ 1.564€ 1.564€ 1.564€
MONTADA RETORNO

CONTROL PRESION O
CAUDAL CONSTANTE

MANDO CONTROL
REMOTO BASIC

BATERIA AGUA FRIO/CALOR

BATERIA EXPANSION
DIRECTA R410

FILTROS F7+F9/F7

INCLUIDO INCLUIDO INCLUIDO INCLUIDO INCLUIDO INCLUIDO INCLUIDO INCLUIDO INCLUIDO

INCLUIDO INCLUIDO INCLUIDO INCLUIDO INCLUIDO INCLUIDO INCLUIDO INCLUIDO INCLUIDO

CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR

CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR

3% ADICIONAL

CONTROL SPC CONTROL FREE COOLING, SONDAS TEMPERATURA ENTRADA Y SALIDA AIRE, SONDA TEMPERATURA IMPULSION,
REGULACION PROPORCIONAL BATERIA FRIO/CALOR, REGULADOR SONDA C0O2, COMUNICACION MODBUS Y
PROGRAMACION HORARIA.
FILTROS
Serie GSR18 CAUDAL MAXIMO F6 F7 F8 F9
GSR18 RTN 08/18 1800 160 € 163 € 165 € 170 €
GSR18 RTN 20/30 3000 210 € 215 € 225 € 233 €
GSR18 RTN 30/50 5000 298 € 305 € 318 € 330 €
GSR18 RTN 60/80 8000 383 € 398 € 408 € 430 €
GSR18 RTN 90/110 11000 503 € 520 € 550 € 568 €
GSR18 RTN 110/130 13000 585 € 610 € 638 € 675 €
GSR18 RTN 130/150 15000 728 € 760 € 795 € 843 €
GSR18 RTN 160/180 18000 813 € 850 € 890 € 978 €
GSR18 RTN 200/220 22000 1035 € 1080 € 1130 € 1203 €
38 GISER RECUPERADORES DE CALOR ROTATIVOS ENTALPICOS GRAN CAUDAL
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Serie GSR18 RTN

ROTATIVO ENTALPICO
GRAN CAUDAL

ESQUEMA DE COMPONENTES

RECUPERADORES DE CALOR f o . ﬁ
ROTATIVOS ENTALPICOS 840 ﬁé‘;?.:‘éekz o G oaexon

GRAN CAUDAL %QI’G . 1\3

*

FILTROS
CLASE F
F6/F7/F8/F9

PERFILERIA ALUMINIO

PANEL SANDWICH 55 mm

CONTROL BASIC

-
® @
S ———
.

INTERCAMBIADOR ROTATIVO
ENTALPICO

VENTILADOR
PLUG FAN EC

Q OPCIONALES
CONEXION ’(Q\ D&

et Q) &) (@) (W) @) @y ) GISER 39
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|

Recuperadores de calor
ALTA EFICIENCIA
Residenciales — pequefio caudal

Il

Serie GSR18 HM
ESTATICOS CONTRAFLUJO

Recuperadores de calor de alta eficiencia
para aplicaciones residenciales con
intercambiador contraflujos (certificado
EUROVENT) y eficiencia de recuperacion de
calor hasta 89%

2

A8
CONFIGURACION uz‘ %
H ErP c
)| § r X9

COMPATIBLE GISER

CARACTERISTICAS GSR18 HM 200 - 350

Eficiencia energética A

Intercambiador de alta eficiencia (hasta 89%) certificado por Eurovent.
Ventiladores Plug-fan dotados de motor EC con proteccion electrénica integrada I1P-54.
By-pass motorizado integrado.

Control GSR HOME CONTROL sin cable, incluido.

Filtracién con hasta 2 etapas en impulsiény 1 etapa en retorno.

. Configuracién estandar con filtro G4/F7 + G4

« Facil acceso a los filtros y ventiladores para su mantenimiento.

* Maximo grado de recuperacién de calor: 89%

* Sefalizacion de filtros sucios

* Instalacion Horizontal/Vertical de serie

ACABADOS

* Perfileria de aluminio extrusionado con esquinas de poliamida y panel sandwich con aislamiento
termoacustico es de 18 mm de lana de roca (RF A1) de densidad 40 kg/m3.

* Bandeja de recogidos de condensados en acero Inoxidable.

GSR HOME CONTROL

* Mando inalambrico de enlace automatico

* Modos de funcionamiento: Fuera de casa, en casa, temporizado programable y
modo “fiesta”.

* Alarmas por LED para el control del usuario:

- Comprobacién del funcionamiento correcto del recuperador.

- Alarma de filtros sucios

GISER 41
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Serie GSR18 HM 'ﬁ;
ESTATICO CONTRAFLUJO G|SER°'

: GSR18 HM GSR18 HM
DATOS TECNICOS MODELO 200 350 P
Filtracion (impulsiéon/retorno) a + w a + W
Caudal Maximo m3/h 200 350
Rendimiento Nominal 84,69% 83,41%
Potencia Recuperacién kW 1,33 2,33
Potencia Ventilador kW 0,027 0,09
Tipo Ventilador V PLUG FAN EC PLUG FAN EC
Voltaje ventilador 230/1/50 230/1/50
Dimensiones Largo x Ancho mm 850 x 420 1000 x 540
Altura mm 244 244
@ de Bocas mm 125 125
Peso kg 19 20
Niveles Sonoros Dba 47 47
PVPR 1.519 € 2.016 €
CURVAS PRESION / CAUDAL
GSR18 HM 200 — G4 GSR18 HM 350 — G4
Pa Pa
250 300
200 \\\ 250 ~—_
150 \\ 200 ~
~ 150 T~
100 \\ ~—
100 ~—
50 \\ \\
50 ,
0 0
100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350
m3/h m3/h

CROQUIS CIRCULACION

N

ENTRADA de AIRE

del EXTERIOR

<4 =T

EXPULSION del AIRE

del LOCAL
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AIRE de RETORNO
del LOCAL

IMPULSION de AIRE
en el LOCAL
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GISER

VENTILACION

Cajas de Ventilacion
PLUGFAN EC ERP18

Serie GSR FAN-EC ERP18

Cajas de ventilacion estanca con
aislamiento acustico y ventilador PLUG FAN.

Control electrénico 0-10V de serie.

CARACTERISTICAS GSR FAN-EC ERP18 100 -200 - 300 - 400 - 500 - 700 - 900

* Caja de ventilacion estanca interior
* Ventilador Plug-fan EC 0-10V |IE4

« Aislamiento acustico.

* Bajo nivel sonoro.

ACABADOS

* Envolvente fabricada de chapa galvanizada.
* Orejetas incluidas.

ACCESORIOS OPCIONALES

* Transductor de presién. Caudal/Presion constante.
» Construccién para proteccién intemperie.

e Bocas circulares

¢ Viseras

Transductor de presion Presostato filtros sucios

GISER 43
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Serie GSR FAN-EC ERP18

DATOS TECNICOS GSR FAN-EC GSR FAN-EC GSR FAN-EC GSR FAN-EC

100 — 200 — 300 — 400 —
Caudal Maximo m3/h 1000 1800 3000 3700
Niveles Sonoros Dba 47,6 48,2 47,8 46,7
Potencia Ventilador kW 0,17 0,17 0,50 0,74
Tension V 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Largo x Ancho mm 310x 310 450 x 350 465 x 430 492 x 430
Altura mm 310 350 430 430
Medidas de Boca Largo x Ancho mm 200 x 200 250 x 250 300 x 300 300 x 300
Peso kg 14 15 20 23
PVPR 501 € 698 € 1.023 € 1.170 €
DATOS TECNICOS GSR FAN-EC GSR FAN-EC GSRFAN-EC

500 — 700 — 900
Caudal Maximo m3/h 4800 6700 8500
Niveles Sonoros Dba 51,6 57,3 54,4
Potencia Ventilador kW 0,74 2,4 2,5
Tension V 230/1/50 400/3/N 400/3/N
Largo x Ancho mm 640 x 590 690 x 645 770 x 652
Altura mm 590 645 652
Medidas de Boca Largo x Ancho mm 400 x 400 450 x 450 500 x 500
Peso kg 27 30 33
PVPR 1.323 € 1.725 € 1.823 €

OPCIONES de CONTROL

* Transductor de presion. Caudal/Presién constante.
* Control 0-10 incluido de serie.

* Presostato filtros sucios.
LARGO ANCHO

[ NNNAN

DIMENSIONES mm

Serie GSR OPCIONAL
FAN-EC ERP18 ALTO mm ANCHO mm LARGO mm BOGA (ANGHO x ALTO mm) BOCA @ mm
GSR FAN-EC 100 310 310 310 200 x 200 200
GSR FAN-EC 200 350 350 450 250 x 250 250
GSR FAN-EC 300 430 430 465 300 x 300 300
GSR FAN-EC 400 430 430 492 300 x 300 300
GSR FAN-EC 500 590 590 640 400 x 400 400
GSR FAN-EC 700 645 645 690 450 x 450 450
GSR FAN-EC 900 652 652 770 500 x 500 500
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Unidades de Filtracion
PLUGFAN EC ERP18

Serie GSR FILTER-EC ERP18
G4/F7 F7/F9

CARACTERISTICAS GSR FILTER-EC ERP-18 100 - 200 - 300 - 400 - 500 - 700 - 900

* Unidad de filtracion de doble filtrado.
* Ventilador Plug-fan EC 0-10V IE4.

» Regulador Electrénico 0-10, incluido.
 Aislamiento acustico fonoabsorvente.
* Bajo nivel sonoro

ACABADOS

* Envolvente fabricada de chapa galvanizada.
* Orejetas incluidas.

ACCESORIOS OPCIONALES

* Transductor de presién. Caudal/Presién constante.
» Construccion para proteccién intemperie.

e Bocas circulares

¢ Viseras

Transductor de presion Presostato filtros sucios
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Serie GSR FILTER-EC ERP18

—
-+

DATOS TECNICOS

Caudal Maximo m3/h

Niveles Sonoros Dba

Potencia Ventilador kW

Voltaje Ventilador V

Largo x Ancho mm

Altura mm

Medidas de Boca Largo x Ancho mm
Peso kg

PVPR

DATOS TECNICOS

Caudal Maximo m3/h

Niveles Sonoros Dba

Potencia Ventilador kW

Voltaje Ventilador V

Largo x Ancho mm

Altura mm

Medidas de Boca Largo x Ancho mm
Peso kg

PVPR

Catiy

DATOS TECNICOS

Caudal Maximo m3/h

Niveles Sonoros Dba

Potencia Ventilador kW

Voltaje Ventilador V

Largo x Ancho mm

Altura mm

Medidas de Boca Largo x Ancho mm
Peso kg

PVPR

DATOS TECNICOS

Caudal Maximo m3/h

Niveles Sonoros Dba

Potencia Ventilador kW

Voltaje Ventilador V

Largo x Ancho mm

Altura mm

Medidas de Boca Largo x Ancho mm
Peso kg

PVPR

GISER

VENTILACION

GSR FILTER GSR FILTER GSR FILTER GSR FILTER
EC100 —— EC200 —— EC300 —— EC400 -——
800 1200 2300 2900
47,6 48,2 47,8 46,7
0,17 0,17 0,50 0,74
230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
450 x 319 630 x 448 695 x 523 695 x 628
307 347 427 427
200 x 200 250 x 250 300 x 300 300 x 300
19 20 25 28
663 € 888 € 1.225 € 1.390 €
GSR FILTER GSR FILTER GSR FILTER
EC500 —— EC700 ——  EC900
4000 6300 7500
51,6 57,3 54,4
0,74 2,40 2,50
230/1/50 400/3/N 400/3/N
850 x 652 950 x 810 1045 x 1085
590 687 692
400 x 400 450 x 450 500 x 500
32 35 38
1.580 € 2.033 € 2.740 €
GSR FILTER GSR FILTER GSR FILTER GSA FILTER
EC100 —— EC200 —— EC300 —— EC400 ——
600 900 2000 2600
47,6 48,2 47,8 46,7
0,17 0,17 0,50 0,74
230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
450 x 319 630 x 448 695 x 523 695 x 628
307 347 427 427
200 x 200 250 x 250 300 x 300 300 x 300
19 20 25 28
688 € 918 € 1.260 € 1.428 €
GSR FILTER GSR FILTER GSR FILTER
EC500 .~ EC700 .~ EC900
3300 5800 7100
51,6 57,3 54,4
0,74 2,40 2,50
230/1/50 400/3/N 400/3/N
850 x 652 950 x 810 1045 x 1085
590 687 692
400 x 400 450 x 450 500 x 500
32 35 38
1.623 € 2123 € 2.845 €

UNIDADES DE FILTRACION GRS FILTER EC



Serie GSR FILTER EC

G4/F7 F7/F9

DIMENSIONES mm

Serie GSR FILTER EC

GSR FILTER EC 100
GSR FILTER EC 200
GSR FILTER EC 300
GSR FILTER EC 400
GSR FILTER EC 500
GSR FILTER EC 700
GSR FILTER EC 900

OPCIONALES

| LARGO A
| |
e
HH5
=
el
4142
[«}
- H |2
- | \
ALTO mm ANCHO mm
307 319
347 448
427 523
427 628
590 652
687 810
692 1085
PVP
PRESOSTATO FILTROS SUCIOS 64 €
CONTROL PRESION O CAUDAL CONSTANTE 264 €

ANCHO

LARGO mm
450
630
695
695
850
950
1045

BOCA (ANCHO x ALTO mm)
200 x 200
250 x 250
300 x 300
300 x 300
400 x 400
450 x 450
500 x 500

OPCIONAL
BOCA @ mm

200
250
300
300
400
450
500

GISER 47
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MODULO ULTRAVIOLETA
GERMICIDA

Serie GSR18 H
GSR MUV

Equipo germicida sin ventilador para conductos
circulares o rectangulares equipados con hasta
dos etapas de filtracién (opcional) y lamparas
ultravioleta de onda corta.

CAUDALES, 1200
\DE AIRE 10500

CARACTERISTICAS GSR MUV 12-15-19-25-33-42-56-65-110

* Diseflados para acoplar a nuestros recuperadores y adaptables a cualquier instalacion.
° Preparados para instalaciones de climatizacién y ventilacién nuevas o existentes.
° Sin ventilador.

* Mejoran la calidad del aire.

° Eliminan virus y bacterias (ver tabla de eliminacion).

° Baja pérdida de carga.

* Facil instalacion. Cuadro de maniobra incluido.

ACABADOS

 Perfileria de aluminio extrusionado con esquinas de poliamida y panel sandwich con aislamiento de 25 mm.
de gran resistencia contra la corrosion y contra rayos UVA.

* Bandeja de recogidos de condensados en acero Inoxidable.

CUMPLIMIENTO CON LOS ESTANDARES TECNICOS

* UNE en ISO 12100:2010 Seguridad de maquinaria * En 61439-1:2011 Aparamenta de baja tension

* UNE en ISO 13857:2008 Seguridad de maquinaria * |[EC en 60335-1 Seguridad de aparatos

* 1SO 14120:2050 Seguridad de maquinaria electrodomeésticos y analogos.

* UNE en ISO 13849-1:2016 Seguridad de maquinaria * UNE 61199 Lamparas Fluorescentes Germicidas UV-C
* UNE en ISO 14119:2013 Seguridad de maquinaria * UNE 60229 Medidas eléctricas de proteccion

* CEl en 60204-1/2016 Seguridad de maquinaria

Todas las lamparas germicidas de la version LGC estan disefiadas de acuerdo:

* Directiva 2014/30/EU e Directiva 2014/35/EU
(Compatibilidad Electro magnética) (Bajo Voltaje)

« Directiva 2006/42/EU « Directiva 2014/30/EU
(Disposiciones de la Directiva de Maquinas) (RoHS)

GISER

RECUPERADORES
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Serie GSR18 H

1

DIMENSIONES mm Y PRECIOS # * | |

Tk >

L™ >

E * >
ANCHO ¢
ENTRADA de AIRE >
_ del EXTERIOR
SALIDA DE AIRE
| I AL LOCAL
:I ALTO | |
' LARGO '
T >
> *: > e
>
ENTRADA de AIRE
del EXTERIOR
SALIDA DE AIRE
AL LOCAL
. CAUDAL MAX.  ALTO  ANCHO  LARGO @ BOCAS

Serie GSR18 H MODULO m3/h mm mm mm mm LAMPARAS | PVPR/ €
GSR18 05/08 GSR MUV 12 1200 372 400 390 300 1X24w 944
GSR18 09/12 GSR MUV 12 1200 372 400 390 300 1X24w 244
GSR18 15/19 GSR MUV 19 1900 454 500 390 315 2X48w 1080
GSR18 20/25 GSR MUV 25 2500 454 600 390 355 2X76w 1156
GSR18 29/33 GSR MUV 33 3300 593 620 390 400 2X76w 1167
GSR18 35/42 GSR MUV 42 4200 734 620 390 400 3X 114w 1364
GSR18 46/56 GSR MUV 56 5600 848 620 490 450 3X 114w 1378
GSR18 60/65 GSR MUV 65 6500 1126 620 490 500 4X152w 1584
GSR18 70/90 GSR MUV 110 10500 1340 880 490 630 4X 220w 1720
GSR18 95/110 GSR MUV 110 10500 1340 880 490 630 4X220w 1720

Dosis de Luz Ultravioleta requerida para un 99,9% de destrucciéon en microWatios/cm2

Agrabacterium lumefacies 8500 Legionella 5500
Bacillus anthracis 8700 Legionella gormanil 4900
Bacillus anthracis (espora) 46200 Legionella micdadei 2900
Bacillus megatherium sp (veg) 2500 Adeno virus tipo lll 4500
Bacillus megatherium sp (espora) 5200 Bacteriophage (E. coli) 6600
Bacillus paratyphosus 6100 Coxsackie A2 6300
Bacillus subtilis 11000 Hepatitis infecciosa (virus) 8000
Bacillus subtilis (espora) 2000 Influenza (virus) 6600
Clostridium tetani 23100 Mosaico del tabaco 440000
Clostridium boyulinum 11200 Poliovirus (Poliomelitis) 21000
Corynebacterium diphtheriae 6500 Rotavirus 2400
Escherichia coli (gastroenteritis) 6600 :?:(:
Fiebre tifoidea 4100 LCD ESTA PREPARADA PARA LA DESTRUCCION

Legionella bozemanii 3500 DE CORONAVIRUS (COVID) EN UN 99,9 % PARA
VELOCIDADES DE PASO INFERIORES A 2,13 m/s

50 GISER MODULO ULTRAVIOLETA GERMICIDA



CLIMATIZADORES

GISER

CLIMATIZADORES

CLIMATIZADORES
GSR-CP

Los Climatizadores GSR-CP destacan por estar construidos con perfileria de aluminio con rotura de
puente térmico, envolventes de 55 mm de Poliuretano o 52 mm de Lana de Roca.

® Bandejas de condensados fabricadas en acero inoxidable y
aisladas.

® Cuadro de fuerzay control.
® Comunicacion MODBUS, BACNET, KNX.

e Totalmente accesible con paneles desmontables desde el
exterior, pudiendo elegir terminaciones y accesorios segun
necesidades.

® Rango de caudales desde 2.000 m3/h hasta 80.000 m3/h

ventiladores PLUGFAN
CAUDALES DE AIRE —=/
de2000 2 80000 ms/u

MODELOS de CLIMATIZADORES y CAUDALES DISPONIBLES

GSR-CP-2 -‘
GSR-CP-3 *
GSR-CP-5 *
GSR-CP-8 -
GSR-CP-11 —
GSR-CP-15 _

GSR-CP-18
GSR-CP-23
GSR-CP-29

.
.
.
GSR-CP-35 #
.
E—

GSR-CP-42

GSR-CP-49

E—
GSR-CP-55 #
o ———

GSR-CP-62
I
GSR-CP-70 I

Inferior al punto de trabajo 6ptimo

- Punto de trabajo 6ptimo
M ruera del punto de trabajo 6ptimo

GISER 51
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@ CLIMATIZADORES

CLIMATIZADORES GSR-CP (

©5000 2 80000 m3/h " J
SECCIONES DISPONIBLES

e Compuertas de regulacion en impulsiény

retorno

® Servomotores en compuertas

® Free cooling

¢ Filtros alta eficiencia y absolutos
¢ Baterias agua fria

® Baterias agua caliente

® Baterias deshumectacion

® Baterias post enfriamiento

® Baterias post calentamiento

® Baterias de expansion directa

® Baterias de calefaccién eléctrica

® Baterias para ambiente clorado

GISER

CLIMATIZADORES

CAUDALES DE AIRE /,-.—// 7/

e Enfriamiento adiabatico

® Humectacion evaporativa

® Humectacion para lanza de vapor

® Separador de gotas

e Silenciadores

e Recuperador de calor de placas

® Recuperador de calor doble bateria

® Recuperador de calor rotativo entalpico

® Secciones de ventilacién, impulsién, retorno,
extraccion

® Multizona y doble conducto

CLIMATIZADORES GSR-CP
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CL|MAT|ZADORES GSR—CP (CAUDALESDEAIRE f‘,?//

¢5000 2 80000 m3/hj

EJEMPLOS KIT UTA
BATERIA DE EXPANSION DIRECTA
VRV, SEMI INDUSTRIAL LCAC

@ e 1- Kit de control UTA GSR CP

e 2- BMS externo

e 3- Control de la demanda 0-10V

e 4- Unidades exteriores VRV o semi industrial

E @ e 5- Unidad de tratamiento de aire

®
@)
O

Unidad exterior

Controlador AHU (UTA)

Comunicaciones F1,F2

Kit EEV
i

Control EEV o

- H
l Tuberia de liquido N N

Hgﬂj_hl [ |
|

kel e =<l I 1=, l

entrada Sensor L,,,E—!’
Retorno Salida Aire Eva @ I—l | | |_I
de aire deaire fresco —

Suministro de aire

LA 4

Sensor

dela
pestecon e Kit UTA con unidad exterior VRV
aprovechando la salida de aire para
\ mejorar el rendimiento de la
Tuberia de gas

condensadora

Sensor salida Eva

——— g N & |
SAMSING
.
HisenseE '. r‘ rj ==‘ l [ .
f /] 3 3 i |
[ ] I & (] ] L
H (& T & I
[ : n nw |
— n H 5] o=
[]] - i U
Sl 4 i ]
— o | 0 =. e
u!\j -;’,,."—' -
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CONDICIONES GENERALES DEVENTA

Las presentes condiciones generales de venta se aplicaran en cualquier relacién comercial entre EXCLUSIVAS
GISER, S. L. y sus clientes, teniendo prioridad sobre cualquier condicion que figure en el documento del
comprador. Estas condiciones se suponen aceptadas en el momento que el cliente curse un pedido.

OFERTASY PEDIDOS

El importe ofertado no incluye IVA ni ninglin otro impuesto o gravamen aplicable en cada momento. Que seran
repercutidos al comprador.

La validez de la oferta y sus condiciones seran aquellas que figuren en la misma. El alcance de suministro del
material serd aquel que se especifique en las fichas técnicas que se adjuntan a la misma o en la descripciéon
propia del material que se realiza en la oferta. No se asumira responsabilidad alguna en cuanto a
especificaciones técnicas solicitadas por cualquier pliego de condiciones, o cualquier reglamentacién a no ser
que se mencionen en el pedido del cliente.

EXCLUSIVAS GISER, S. L. no admitira en ninglin caso ningun tipo de retencién o penalizacién.

ANULACION DE PEDIDOS
Laanulaciénde un pedido transcurrida una semana desde la fecha del mismo supone la aceptacién por parte del
comprador de un coste porlaanulacién del 60 % delimporte del pedido.

PLAZOS DEENTREGA DE MATERIAL
Los plazos de entrega que se indican en la oferta son meramente orientativos y no se asumira ningun
coste/responsabilidad en concepto de dafios o prejuicios, que se puedan producir por unretraso en la entrega.

FACTURACION Y FORMA DE PAGO

La facturacién se realizara en el momento de la entrega de la mercancia a la entidad transportista. Siendo total o
parcial en funcién delas condiciones del pedido recibido.

Laforma de pago se realizara en las condicionesy plazo que marque la ley vigente. Salvo aceptacion por escritoy
de mutuo acuerdo de otras condiciones especiales pactadas puntualmente.

GARANTIA
LasUnidades de Tratamiento de Aire tendran una garantia de 24 meses contra todo defecto de fabricacion desde
la fecha de expedicién para reposicién de piezas defectuosas, pero en ningln caso la mano de obra ni cualquier
otro dafio o perjuicio que por defecto de fabricacién, pudieran haber ocasionado.
Esos perderanla garantia de formainmediata enlos siguientes casos:

1. Averias producidas por un mal mantenimiento o incorrecta instalacion.

2. En caso de manipulacion o utilizacion defectuosa o incorrecta, asi como de reparaciones realizadas por

terceros.

Solamente se podra reclamar la garantia cuando se haya pagado el precio integro del equipo suministrado.

RESERVA DEDOMINIO

El pedido de UTAS (Unidades de Tratamiento de Aire) conllevara la obligacion de realizar una reserva de dominio
con EXCLUSIVAS GISER, S. L.. En la cual, se especificara que todos los materiales suministrados y descritos en la
misma son propiedad de EXCLUSIVAS GISER, S. L., hasta que el comprador haya abonado en efectivo el importe
total del precio pactado.

El comprador tiene la obligacion de comunicar al propietario de la instalacion donde se vayan a colocar estos
equipos, la existencia de esta reserva.

Mientras que la reserva siga efectiva, el comprador tendra los equipos en concepto de 'cesidon'. Teniendo la
obligacién de conservarlos.

GISER  www.recuperadoresgiser.com CONDICIONES GENERALES DE VENTA



LIDERES EN FABRICACION y DISTRIBUCION

UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE
RECUPERADORES DE CALOR

UNIDADES DE FILTRACION

CORTINAS DE AIRE

DESHUMECTADORAS PARA PISCINAS
CONDENSADORES EVAPORATIVOS
TORRES DE REFRIGERACION

EQUIPOS ESPECIALES DE REFRIGERACION
BOMBAS DE AGUA

GISER

PROFESSIONAL SUPPLIER

EXCLUSIVAS GISER, S. L.

Camf Vereda Sur, 5 - Pol. Ind. Vereda Sur - 46469 Beniparrell (Valencia)

Tels.: 96 046 21 01 — 605 949 719 — 692 777 347

administracion@gisersl.com
tecnico@gisersl.com
h.gimeno@gisersl.com
j.gimeno@gisersl.com

www.recuperadoresgiser.com
www.gisersl.com

CAT. GISER 06/2021
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